
2019 Gartner Report 

Zebra Technologies was recognized as a Visionary in Gartner, 
Inc.'s 201 9 Magic Quadrant for Indoor Location Services, 
Global* 



Con text 
What is this and why is it important? 

Zebra Technologies was recognized as a Visionary in Gartner, lnc.'s first-ever 201 8 Magic 
Quadrant for Indoor Location Services, Worldwide*. 

In 201 9, Zebra Technologies was recognized as Visionary for the second consecutive year 
evaluated for its completeness of vision and ability to execute. 

Opportunities: 
- Door opener 
- Partner engagement 

- Public Relations 
- Third party recognition 
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&*. FICHA T I ~ N I C A  
?: .- LECTOR DE IMAGENES 1Dl2D CON CABLES E INALAMBRICOS DE LA SERIE 052200 

ZEBRA 

Lector de imagenes de mano de la serie DS2200 
OFRECE ASEQUlBlLlDAD Y SENCILLEZ 

Los codlgos de barras 2D se han abierto camlno hasta su punto de venta, apareciendo en todo, desde 10s articulos que sus . 
cllentes estdn cornprando hasta 10s cupones lrnpresos y electr6nlcos, y tarjetas de lealtad. Su escdner de ID  no puede capturar 
10s nuevos c6dlgos 2D, lo que lleva a las excepciones que retardan el proceso de reglstro de salida y frustran a 10s cllentes 
en ese dltlrno punto de contact0 personal clave en su tlenda. Pero con la serie DS2200, puede escanear todo. Usted puede 
obtener un lector de lrndgenes con preclo asequlble 1D/2D que no comprorneta el rendlmlento o caracterlstlcas por preclo. Sus 
trabajadores obtlenen lo rnejor en su clase desde la prlmera vez que escaneen con la senclllez de tan solo apuntar y apretar el 
gatlllo. Se obtlene un lector de irnhgenes que no podrla ser mas fdcll de lrnplementar y adminlstrar. Y se puede elegir el rnodelo 
que mejor se adapte a sus necesidades del punto de venta - el DS2208 con cable o el DS2278' Inalhmbrlco. La Serle DS2200 - la 
asequibllldad que su presupuesto dernanda, con la lmplementacl6n, facllidad de uso y simplicidad de gestl6n que su empresa 
requlere. 

FACIL DE IMPLEMENTAR 

Compatible con loo cables de la Serie 
LS2208 de Zebra 

Preconflgurado y llsto para usar 
El DS2200 esta pre-conflgurado y llsto 
para usar, nada rnds sacarlo de la caja. 
Y Ias configuraclones de fhbrlca esthn 
optlrnizadas para la mayorla de las 
aplicaciones de escaneo. 

Siesta utilizando 10s escdneres LS2208 ID 
de Zebra, puede utllizar 10s mlsmos cables . + 

unlversales con la serie DS2200. lo que le 
permlte aprovechar su lnversi6n accesorios 
exlstente para minimizar el costo de la 
actuallzsci6n a un lector de irnhgenes 1D/2D. Cables que detectan autornaticamente 

el host 
S61o tiene que conectar la serie DS2200 
en su Dunto de venta IPOS) v la auto- FACIL DE USAR 

d&6n dd host mediante ids cables 
Identlficarhn autom6tlcarnente la lnterfaz 

Decodiflcecl6n lnstantdnea con la lecture 
de lmagenes lntellgente PRZM 
S61o de Zebra, 10s algoritmos de 
decodlflcaci6n de software de PRZM para 
la serie DS2200 ofrecen un rendimiento 
superior en 10s codigos de barras de baja 
calidad. El resultado es el escaneo desde 
la prirnera vez, cada vez, para ayudar a sus 
trabajadores a rnejorar la productlvidad en 
la caja. 

y conectardn el lector de imhgenes. 
simpllflcando y reduciendo el tlempo de 
configuraci6n. 

FBdl Integracidn con un POS con base en 
la tablets 
La serle DS2200 ofrece todas las 
funclones necesarlas para obtener 
escaneo de aka calldad a su tableta 

Rango de escaneado sin igual 
Los trabajadores pueden escanear 
c6dlgos de barras en una arnplia garna (0'2 
pulg.10.5 cm a 14 pulg.135.6 cm), mejorando 
la velocldad de la salida y reduciendo el 
tlernpo de entrenamlento. 

basada en punto de venta (POS). El cable 
Micro USB DroDorciona una alternatlva 
de carga de bajo costo en cornparaci6n 
con una cuna de carga. Y con nuestras 
herramlentas de desarrollo de 
apllcaclones, puede conflgurar y actuallzar 
con facllidad la serle DS2200 desde su 
tableta. Escaneo tan simple como apuntar y 

dlsparar 
Con escaneo ornnldirecclonal, 10s usuarios 
no necesltan alinear el lector de imdgenes 
con el c6digo de barras - a dlferencia de 10s 
escdneres lD. 

Implementaci6n en cualquier parte del 
mundo 
Con soporte para 97 teclados 
internaclonales. la serie DS2200 es fdcil 
de lmplementar en todo el mundo. 

Tecnologla pendlente de patente para un 
apuntado m8s lntuttivo 
La linea de apunte es similar a la de 10s 
escdneres ID que tenemos hoy en dfa, 

Personallzer facilmente la configuraci6n 
con 123Scan 
Esta herramienta de software 
complernentario es tan lntuitivo que 
incluso el usuario puede conflgurar 
fhcllrnente un lector de imhgenes de la 
Serle DS2200 desde la prirnera vez. La 
interfaz basada en asistente hace que sea 
fdcil de integrar todas las conflguraciones 
en un h l co  c6digo de barras de 
programacibn, lo que le permite configurar 
sus dlsposltivos con un solo escaneo. 

proporclonando a sus asoclados con una;. -.,bu . L1 
experlencla familiar. Ademhs, la llnea ~3 
apunte gula a 10s usuarlos a escana 
la dlsta~cla Ideal del c6dlgo d 
especlalmente ~it i l  cuando se 
c6digos de barras anchos. 11 



FlCHA T~CNICA 
LECTOR DE MAGENES 1DI2D CON CABLES E INALAMBRICOS DE LA SERlE DS22OO 

FACIL DE USAR kontinuacl6n) 
El emparejamlento mBs fBcll d;el mundo 
Con nuestra tecnoloala ~lonera en la lndustria Escanear- - .  
para-Conectar, sus trabajadores pueden emparejar el 
DS2278 lnal6mbrico con cualauler PC com~atibie con 
Bluetooth, tableta o telefono i"teligente en'un solo paso. 

Carga dplda, fBcll y flexible 
Conecte el lector de imhgenes directamente en el 
anfltri6n o cualquler toma de corrlente estlndar a travbs 
del cable micro USE para cargar el DS2278 en apenas 
una hora. La cuna de presentaci6n, la cual proporclona 
lectura a manos llbres, carga el DS2278 en tan s61o cuatro 
horas. La cuna de presentacl6n carga la baterfa durante 
el uso, por lo que puede mantener el esc6ner en servlclo 
durante la carga. Y puesto que la cuna de presentaci6n no 
requiere una fuente de altmentacl6n lndependlente, hay 
un menor nlimero de accesorios a adquirir y administrar. 

Un lndicador de decodificad6n dlrecta tlnlco mejora la 
productivldad 
La ilumlnaci6n en 10s c6digos de barras parpadea para 
lndlcar una lectura corrects, por lo que 10s trabajadores 
saben a1 instante sl el c6dlgo de barras se ha capturado 
correctamente - lndependientemente de lo ruldoso que 
podria ser el entorno. 

Cambio repido entre el modo de escaneo porfAtil y el 
de manos llbres 
lndependientemente de sl sus trabajadores esten usando 
el D.52208 con cable o el DS2278 Inal6mbrico. ellos 
pueden simplemente colocar el lector de lm6genes en su 
poslcl6n de presentacl6n para camblar autom6tlcamente 
a1 mod0 manos libres - no se requiere nlngdn camblo de 
configuration. 

Duracion de la batsrla garantizada el tumo completo 
Con 14 horas de energla, 10s lectores de im6genes 
inalhmbrlcos DS2278 estdn siempre dlsponlbles 
para su uso - no hay necesldad de perder el tlempo 
recargandolos durante el horarlo de trabajo. 

FACIL DE ADMINISTRAR 
Controle sus escineres desde un t e l h n o  inteligente, 
tableta o PC 
Usted puede controlar fhcllmente la sefial aclistica, LED 
y ajustes de simbologia; mostrar 10s dabs de cbdlgos 
de banes escaneados; acceder a la informaci6n de 
modelo, nljmero de serle y m6s desde anfltrlones de 
Wlndows. Androld y 10s. 
Ellmlnar la lnterferencla de Bluetooth con el mod0 
facll de usar de Wi-Fl propletario de Zebra 
Aseglirese de que su lector de im6genes inal6mbrico 
DS2278 con Bluetoolh s61o funclone en 10s canales 
que nose comparten con la WLAN, protegiendo asilos 
niveles de servicio inal6mbrlco para sus trabajadores y 
sus cllentes. 

Una bateda dlsefiada para durar 
La baterla de iones de 2400 mAh de IIUo de large 
duraclbn en su 032278 inalambrlco probablemente 
nunca tendr6 que ser reemplazada, lo que reduce el 
costo total de propledad y slmpllfica la gestl6n dlarla, 
ellminando la necesidad de adqulrlr y admlnlstrar un 
grupo de baterlas. 

Herramlentas sin costo para satisfacer las 
necesidades avanzadas de gest16n y de desarrollo de 
aplicaciones 
SI usted tiene lectores de imdaenes en dlferentes 
lugares, puede admlnistrarlose todos de forma remota 
con nuestra aplicacl6n de Se~lc lo de Admlnlstraci6n de 
Escaneo (SMS). fiecesita una apllcacion de escaneo 
personalizada? Nuestros Paquetes de Desarrollo 
be Software de Eschner (SDKs) proporclona todo lo 
necesarlo, lncluyendo la documentacl6n, controladores. 
programas de prueba y el c6dlgo fuente de ejemplo 
para Wlndows, Androld, iOS y Llnux. 

Ponga la Serb 
DS22OO a 
trabajar en: 

Comerdo 
Mlnorlsta 

Punto de Venta 
(POS) 

LA SERSE E n 0 0  - LA ASEQUIBILDAD W E  SU PREWPUESTO MMANDA, ~0fi.m 
IMPLEMENTAC~~N SIMPLE Y FACILIDAD DE US0 QUE SU NEGOCIO REQUIERE. 

Para rnAs informaci6n vlsite www.zebra.com/ds2200 o acceda a 
nuestro director10 global en www.zebra.cornlcontact . . 

. Apllcadones de 'r 
leallad 

i: . Canje de cupones .I* 
electr6nlcos ., 4-1 

Hotelerfa y .; 
Turlsmo 

Reglstrarse . Venta de entradas 
(conciertos, 
eventos 
deporllvos y m6s) .,p/ 
Tarjetetas de leaked .>; . 4  1 

Transports y - $.I,. 
~ogbt~ca .~kii., . 

ds;, , 
Envlo y recepcl6n 
en el almacdn . Segulmlento del 
product0 
Venta de entradas 
(aeropuertos. 
termlnales de 
@ones y c 

autobuses) r l  ' . cweo . s.s'; 
Fabrleacldn f6cll y :. . 
limpla p i - ,  . 

-.yl ; Segulmlento de 
productos y 
componentes .. I .  . I 
El trabajo en +!jd. 

proceso WP) 
Goblemo 

Loterla y Juogos 
de azar 

. Admlnlstraci6n 0 

. Bancarlo ' 
r .:. 
*w 
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Especificaciones de la serie DSZZOO 
ENTORNO DEL USUARH) (CONTINUACI~N) 

Dlmenslones DS2208 con caw 
6.5 pulg. All. x 2.6 pulg. Anc.x 3.9 pulg. Prof. 
16.5 cm.Al1. x 6.6an.Anc. x 9.9 cm. Prof. 

DS2278 InaldmMco: 
6.9 pulg. Alt. x 2.6 pulg. Anc.x33 pulg. Prof. 
17.5an.Alt.x6.6cm.Anc.x9.9an.Prol. 

Cum de presentadbn: 
2.8 pulg. Alt. x3.7 pulg. Anc, x4,8 pulg. Prof. 
7.l cm. AH. x 9.4 cm. Anc. x 12.2 an. Prof. 

Tempentun de -40.0.a 158.0" FI-40,0aa 70.0'~ 
almacenamlento 

Humodad 5% a 95% de humedad relallva. sin condensacldn 

Especfflcad6n de Dlsellado para sopoctar dlllples caldas desde 
caldas 5.0 pi&,5 m a1 concrelo 

Especfflcad6n de Dheiiado para soportar 250 agnaciones 
agnado en un agltador de 1,s plesl0.5 m' 

Sellado ambienlal IW2 
Peso DS22OE con cable: 5,70~.1161,6 g 

DS2278 hal&nklco: TED 
Cuna de ~wesentaclbn: TED 

Descarga DS22081DS2278 y cuna: ESD porEN6XHM-4-2, +/-I5 
electrostdtlca (ESD) KV Alre. + I4  KV Direcla. +I-8 KV lndirecla 

Rango de volt40 de DS22081DS2278 y cuna: 4,s a 5.5 VDC A n M n  
entrada energetizado; 4,5 a 5.5VDC Fwnte de allmenIacl6n 

externa 

lmmunldad a la luZ 0 a 10.000 ples de vela10 a 107.600 Lux amblental 

ESPEQFICACIONES DE RADIO 
Conlente DS2208 con cable Conlente de funcknamlenlo con 

wltaje nominal (5,OVE 250 mA @lplco). (Nola: Aulo- Radlo Bluetwth Laversldn estdndar de Bluetwth 4.0 con ELE: Clase 2 

Apunle e lluminacidn sobre la adqulslcl6n de imagen) 33 pies (10,0m), Puerlo en serle y perflles HID; Polencla 
de sallda ajuslable desde 2.0 d8m en 8 paws 

DS2208 con cable Coniente en reposo Cnactlvo) con 
voltale nominal /,OR 150 mA[tfplco). (Nola: Auto- 
Apunle encendldo) 

Capacldad de la 
Cuna de presentacldn y cable Mkro USB: 500 mA baterialtlpo de Balerfa 24M)mAh &Ion 
@lplco) estdndar USE; 1100 mA@lplco) EC 1.2 USE baterla 

Color Nova Blanco. Negro Escaneos por cargo I00000 exaneos a 60 exaneos poc mhulo o 60000 

Interfar de USE. 6232. Cub del teclado. TGCS OEM) 46XX sobre de baterla ' exaneosa 10 exaneos por mlnulo 

RS485 

Soporte del teclado Soporla m8s de 90 ledados InterMdoMIes 

Tlempo de 
funclonamlento por 100.0 Horas 
cama comoletaY 

nempo do carga (desde vacla) Qw mmpleta 
Hons Hons 

Indlcadores do1 lndlcador de decodilcad6n dlrecla; LEDs de buena 
usuarlo decodllcacl6n; LEDs de vBIa trasera: seilsl sonora (tono 

y volumen ajuslable) 
- -- 

Esllndar USE 
- - 

EC1.2 USE 
Toleranda de Hasta 5 pulgfl3 an. por segundo para 13 mll UPC 
movlmlento (do 
mano) 

Veloddad de Hasta 30.0 puIgJ76.2 cm. por segundo para 13 mll UPC 
desplazamlento 
(a manos Ilbres) 

Fuente de Patr6n de apuntado: Llneal624nm Ambar LED 
Ilumlnacl6n 

llumlnaci6n 121 645nm Suoer-Rolo LEDs 

- 

Fuenle externa de 5V 0.5 6 

M~cro USE 1 11 

REGULATORIO 

Segurldad el6ctrlca EN 60950-1 Zed + All + Al tA12 t A2:2013, IEC 60950-1 
Zed +A1 + A2, UL60950-1. CANICSA-C22.2 No. 60950- 
1-07 

Amblental RoHS EN 50581 

Segurldad de LED IEC 62471 -~ - 

Qmpo devkl6n del 32.8' All. x 24.8.V Nomlnal 
lector Emlslones IT EN 55022 [Clase 81; EN 55032 [Clase 0) 

Sensor de lmagen 640 x 480 plxeles lnmunldad IT EN 55024 

Co*aste db 25% dllerencla releclia mJnlma lmpreslbn mlnlmo 

ResolucUn Cddigo 39 - 4.0 mil; C6dlgo 128 -4.0 mil; 
Elemental Mklma Matrlz de datos - 6.0 mll: C6d1go OR - 6.7 mil 

Dlsposltlvos de 
r,dlofreabncla 47CFR Parte 15. Subpane 0. Clase B . . 
Aparalo Dlgltiil ICES.003 Nimem 6. Cbse 0 

" ,  

4 

Conlincio en lo  sQuienle pdgino 

ENTORNO D U  USUARIO 

Tempsratura de Lecmes de lmdgenes DS22081DS2278: 
fundonamlento 32.0'a 122.W F/O.O'a 50.OWC 
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Especificaciones de la serie DSZZOO 
(continuacion) 

Cuna de presenlaci6n. bateria de repuesto. Cable de Mluo USB 

1D C6dlgo 39. C6dlgo 128. CWIgo 93. CodabarlNW7, 
C6Bgo 11. 
MY Plessey, UPUEAN, 12 de 5. Coreano 3 de 5. GS1 
DalaBar, Base 32 (Pharma ItaUana) 

2D POF417, cbdlgos compuestos, TLC-39. Aztec, OalaMalrix, 
MaxlCode. W g o  OR. Micro QR. sensible chino (Han 
Xln), c6digos postales 

GARANT~A 

Suleto a bs condlclones de la declaracl6n de garantfa de hardware de Zebra, 
el OS2208 estd garantlzado contra defeclos de fabricad6n y matertales por un 
perlodo de clnco aiios desde b fecha de envlo. El 052278 y el CR2278 estan 
garantlzados conlra defeaos de fabrlcaclbn y materlales por un period0 de 
Ires a h  a partlr de la lecha de envlo. Oeclaracldn de garantla completa de 
produclos de hardware de Zebra: www.zebra.comlwarraniy 

SERVICIOS RECOMENDADOS 

Zebra OneCare Select; Zebra OneCare Enenllal 

123Scan Progfama 10s pardmelros de wcaneo, adwllzaaones 
dd  Rmrware,proporclona datos de de c6dlgoa de barras 
escaneados e lmpdme 10s Inloms. 
www.1ebra.comll23Scan 

kdnerde dmbob Genera una aplcad6n de exdner con todas las 
SDK funclones, lncluyendo documenlacMn, mntrdadores. 

programs de ptueba y el ddlgo fwnte de ejemplo. 
www.zebra.cwn/xan~iersdllo~~tn~ 

Servlcio de Gertldn GesUona de forma remota su escdner de Zebra y 
de escaneo (SMS) consub su InformacMn de acUMs. www.zebra.comhms 

C6dlgo 39 5 mil 0.2 puIg.10.5 cm. 6.0 pulgA5.2 cm. 

C6dlao 128 5 mll 0.6 ~ula.n.5 cm. 4.5 ~ulaA1.4 cm. 
- - -  . -  

PDF 417 6.7 mll 0.8 pulqJ2,O cm. 5,7 pulgJ14.5 cm. 

UFf 13 mil POW) 0.5 pulgJl.3 cm. 14.5 puIgJ36.8 cm 

Matrk de datos 10 mll 0.3 puIgJ0.8 cm. 6.2 pulgJ15.7 cm. 

QR 20 mll 0.0 pulgJ0.0 cm. ll.OpulgR7.9 cm. 

Nola. I Ag~laabn= 0.5 clclo. 
P e r M d e ~ ~ a d o & l O ~ B n U ) s e p u n 6 ~ m n ~ d e r 1 Y B I O  
comulle la Gub de rebrewh del p m d ~ b  para b bla wmpkia debs 'ilmbologfas. 
DepeMimta de la resducldn de bnpmlbn, conlrasle. y la Iu amblente. 

.El DS2278 InaMmWo eslarh d@pmW agixto 20V. 

Sr 

. . 

- '- 

Sede de NA y Corpontlva Sede do Asla-Paclflco J.de do EMEA Sede de AmQrlca Latlna 
+I800 423 0442 6568580722 zebra.comllocatlons +I866 230 9494 
Inqulry40zebra.com contact.apac0zebra.com mseurope3zebra.com la.contactme8zebra.com ,. , ' 4 

0 2016 ZIH Corp y/o w s  aflllados. Todos 10s derechos reservados. Zebra y la estlllzada cabeza da Zebra son marcas reglnradas de ZKI Corp, i ' .  
registradas en muhas Jurlsdlcclones en todo el mundo. Todas las otras marcas registradas son propledad de sus rwpectivos duenos. 
NGmaro de parts: SS-DS2200 11/10/2016 















Deployment Environments 

Retail Trad'itional POS 
activities 

Loyalty Applications 
( ID &2D) 

Electronic Coupons 
(mobile pho~nes) 

SECONDARY DEPLOYMENT ENVIRONMENTS - 

e Transportation Produlct Tracking 
& Logistics Postal Services 

Banking 
OEWGlovernment 

Custom Branding 

1 Lottery & Gaming 
Admilistration 



Distribution End Users 

Channel 
Partners . * . I - - ,  .. 

- IT Managers 

- IT Directors 

- Commodrjr Manager 

- Line of Business 
, ' 

- Clo's 

- coo's - .  

- small Business Owners 
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Easy to Use 
The DS2200 Series 2D imager scans everything the first time, every time, so 
workers can spend more time focusing on thew customers, not their scanning. 
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How To Choose Between The 2208 Models 

I Good, affordable option on good 
quality 1 D printed barcodes 

a a a 

Reads I D  mobile or electronic barcodes 
from the screen of a mobile device, • • 
tablet or PC screen 

Excellent performance on poor I D  & 2D: 
quality codes - damaged, torn, dirty, 4 mil on 1 D codes, 1 D Only: 1 D Only: 
overwrapped, frozen over 6 mil on 2D codes Down to 3 mil Down to 5 mil 

Reads both 1 D and 2D barcodes 
on printed and mobile devices a - - 

I 



Zebra Datalogic QDI Honeywell Why it Matters 
DS2200 Series QBT2400 145Xg2D 

Easy to Deploy 
I 1 = = 

gressive 
- 
Conservative Aggressive 

- 
Default configuration settings are optimized for 
the most common scanning applications for 
faster deployment. 

123Scan Allows customers to configure their devices 
easier and faster than ever before 

"-s: Micro USB Micro USB cab Offers all the features you need to add 
,,ale and quality scanning to your tablet-based 
simplified app 
development tools 

I 
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RDra uaraloglc u u ~  noneywell wny 11 ~atcers 
JS2200 Series QBT2400 145Xg2D 

The DS2200 Series patent-pending aim-line is similar 
to legacy 1 D linear scanners, delivering a familiar 

4 hours vra 
Presentation 
Cradle; 1 hour via 
Micro USB cable 



DS2200 Series Corn petitive Comparison 

Datalogic QDI Honeywell Why it Matters 
DS2200 Series QBT2400 145Xg2D 

. , 
Partner-Declared 

I Best-in-Class 
Software Tools 

- - - - - - - - - -- 
Wi-Fi Friendly Mode Yes 

-- - - - - . -- - - 
Battery Lifetime 

lacement 

Complimentary tools redluce management time and , . 
=st. Zebra's Sanner Management Sentice (SMS) 
m t & y  manages scanners in alil locations, while the - . . 
S c ~ m r  8DK offers a comprehensive tookit to sjmlplify . 

. r l  

applieatian d~velopment. . l r l  ?$a 

Cu&m@rs son exclude channels that coincide I _ . . 
with their Wi-Fi ~ W r k  in order to eliminate .-. . * 
in twhmce during operation. . ,  

I 
I 

Annual replacement ' Information not RsduGes th+ need to purchase and manalgs a 
recommended available ktbey pex@l, reducing management time and mrt .  
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Resources 
Marketing - Reference Material on the Web 

Partner Central: https://~artnercentral.zebra.corn 

2200 Series Product Home: www.zebra.com/ds2200 

Enterprise Mobility Services: www.zebra.cornluslenlse~ices.htrnI 

Learning Portal: htt~://learninq.zebra.com 

Solution Builder: htt~s:l/solutionbuilder.zebra.com 

Co-branding Wizard: httpS:/lpartnercentral.zebra.com 

Developer Tools: https:liwww.zebra.com/EnterpriseSupport 

App Gallery: http://appqallew.zebra.corn 




