
1.3.1 Funcionalidad y ventajas. 

La impresora termica propuesta cumple con todos 10s requisitos enumerados en la RFP y 
puede cumplir la funcion de uso del proceso de eleccion utilizando la solucion de software 
necesaria proporcionada por JCE, como el recibo de votacion impreso para 10s votantes 
verificados, etc. 

Esta impresion tambien se puede utilizar en un supermercado, o en cualquier otro pago en 
efectivo o en terminales de recepcion. 

1 .I QR I lector de codigo de barras 

1.4.1 Apariencia 



PARA lMPLEMENTAC16N DE UN PROYECTO DE WIT0 
AUTOMATIZADO EN LAS MESAS DE VOTACI~N DE lA8 
PRIMARIAS SIMULTANEAS DE LOS PARTIOOS POL~TICOS, 
INCLUYENDO LA AWUISICI~N DE LOS EQUIWS NECESARIOS 
PARA SU EJECUCI~N. 
REF.: JCE-CCC-LPI-01-2019 



1.4.2. Especificacion de lo  requerido y ofrecido 

I ~ < n d e r  requirement in RFP 

a) Tipo de empuiiadura de pistola, 
con su base. 

Answer & Specification 

Si, como muestran las imagenes arriba. 

I b) USB conexion USB conexion 

c) Capacidad para leer codigos 1 D 
(C6digo [11,39, 1281, upc, EAN, entre 
otros. 

Data Matrix, PDF 417). hinese sensible code , Aztec code , 
code and others 

ID: UPC-A, UPC-E, UPC-El, ENA- 8, ISBN I 
ISSN, c6digo 39, codigo 39 (ASCII c6digo) , 
cddigo 32, c6digo tribptico 39, c6digo de la 
industria 25, c6digo de la matriz 25, codabar 

(NW7) , cddigo 128, UCC I EAN 128 , 
ISBT 128 , c6digo 93 , cddigo 11 (USD-8, 
MSI I Plessey, UK 1 Plessey, Codigo postal de 
China, finanzas estatales de China c6digo . 

fl - 

Compliancy 

Totalmente 
compatible 

Totalmente 
com~atibie 

d) Ability to read 2D codes (QR Code, 

Totalmente 
compatible 

Telepen, GS1 Data Bar y otros 
2D: PDF 417. QR code. DataMatrix, 

Totalmente 
compatible 

Otras caracteristicas: 
- Relaci6n de resolucibn: 640 * 480 pixeles 
- Temp de trabajo: -1 0-50 O C  

- Temperatura de almacenamiento: -20-60 O C  

- Puertos: RJ-45. RS232, puerto USB - Modo 
recordatorio: zumbador, indicador LED. 
- Aprox. Dimensi6n: 178 ' 69 * 82 mrn- Peso: 
1469 

Totalmente 
com~atible 

e) CCD image sensor. CCD image sensor. 


