
2.8-Documentos a Presentar en el "Sobre Cn (Pmpuesta TCcnica) 

La documentaci6n debe presentarse encuadernada, conteniendo una descripci6n de la 
soluci6n propuesta, donde se detalle el concepto, la funcionalidad, configuraci6n de 10s 
componentes, y Especificaciones Tdcnicas detalladas 





Lector de 
C6digo dc r rras 2D 
con Base y Lectura Autornatica SC405 

En 'muchas industrias, la codificacidn de barras 2D se 

estA convirtiendo en el nuevo esthdar. No &lo es 

: posible tener rnucho m8s datos en un d i g o  2D, sin0 
I 

tambi6n muchas aplicaciones tales como regulaciones 

gubemamentales, farrnacias, programas de lealtad y 

mandatos de proveedores estan requiriendo su adopcidn. 

Las empresas tambih estirn buscando aprovechar las 

tendencias emergentes que requieren tecnologia de 

imagen de h a  

Con el SC405, puede escanearlo todo. Usted obtiene 

un escaner de imagenes 1D / 2D asequible que no 

compromete el rendimiento o las caracteristicas por 

precio. 

Recopilaci6n Confiable de Datos: Ofrece lectura 

omnidireccional de practicamente todos 10s c6digos 

de barras lineales y los cbdigos 2D mas utilizados, 

incluyendo c6digos de barras mbviles o de baja calidad. 

Lectura de telefonos moviles: escanea cupones, boletos 

para m6viles y carteras digitaies desde las pantallas de 

dispositivos moviles. 

lncluye Base para lecturas con manos libres 



Dimensiones 

4 peso 136.7 
Color Neqro - 

$ Construcci6q ABS + PC m- ' . 

Velocidad de lectura , , ,.,,,, ,, ,,, ,,,,,, 
. a Profundidad de Campo'5cm 4 

DiseAo anti-impact0 Soporta 1.2 m (4 ft.) de caida - .- - . 

I Interface , , PSBy RS233 

Desemneiin 

rn Sistema 6 p t i v  , .3 x 480 pixeles 

Blanco - r 

rizontal: 45.0° Vertical: 35.0° 
Contraste de Im 5% @ U P U W  100% 1- 

'4. 

Voltaje 5V K+/- 1 
Consumo de energia ~ O O ~ A  

Corriente Estatica - 80mA 
Seguridad Electrica UL 60950, EN/IEC 60950 

I r t  15 Class B,EN 55024lCISPR 2 
I 4 EMC 

Condiclonas Amblentales 
Temperatura de 0 ~ e r a c i 6 n ! - 2 0 " ~  to 6( (-4°F to 0°F - 
Humedad de Operaci6n 5% a 90% humedad relativa, sin condensacion 

Temperatura de ~ l m a c e n a r n i e ~ ~ 4 0 " ~  to 80°C (-40°F to 176°F) 
Humedad de Almacenamiento 5% a 90% humedad relativa, si 

Fluorescente, 4000 Lux Max, Mdxima Luz Solar Directat,, 
Nivel de Luz 0,000 Lux, Luz Blanca: 4000 Lux & 

Lector, Cable, Base y Manual del usuarl Contenido de la Caji 
Dimensiones de la Caja 210mmx 1SOmm x llOmm 
Peso Bruto 0.50Kg. . 1 ,a+ 

hi. 

r m a 3 n C  -- 
I OIEBRANaOIEscumON 54 
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- 
a n * ~ : S r a n t h e b m b r c o * d l m l y .  Accordlngto your requirements to select the when the scanner detects an object in its 

I of view, it will be trigger and attempt to Suffix can be appended toscan data for use In 

@~efaul ts  Parameter correct interface mode as blow. 
decode withowtpress the button data editing. 

1, Restroe default parameter will not change 
interface Mode. Refer t o  interface mode 
selection for seang interface. - -  H IIWI~IRKI- - - II r"mlrWInl'-ll 080404 ; 080507. 

091869. t?$fm1. None 
2. withu*"in bold means default parameter. USB HID Keyboard Enable auto trigger 

I 1 1 9 1 r l l  
I 1111 I 111 

c?@uzw. 
*oxoD (CR) 

B ~ i r r n w a ~ e  Version 'Dlsabie auto t-er 

Scan the following bar code to display the -.-----.- 
firmware version number. OxOD OxOA ( CR L f  ) 

11CII1711 09100. 

Version 

Q ~ e ~ b o a r d  Language @code39 Setting I @illumination @~ymbologies 
The selectingof key board layout supports 

2 ; Read this function bar code t o  enable decode 
all bar code types. 

IW 
1% 

0203051. 
' " 111 f l  0401020. IIIIII,, 

Trsmmtt Sr/SP 8 High level Illumination 

French - -- .A. 

I IIIIIIWI 1 1 1  B 
*Not Transmit ~ T / S P  

0401w. 
Mld level llluminalion 

I lIYI'"-"~ 
- -- -. - - - .- 

*Disable Full AXI I  Code39 
Low lewO$):~%ination 

lymih1 -_- 18. IIIII#~I#II 0203021. 

Spanish Enable Full ASCII Code39 


