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TAPON MACHO HG ½” 

 

TAPON PVC ½,3/4,1” 

 

AUTOMATICO PARA BOMBA GENEGRE 



 
 
 

 

 

 

MEZCLADORA PARA FREGADERO 

FERMENTAL PREMIUM  8” CUELLO CISNE 

GRI-200 



 
 
 

 

 

MEZCLADORA PARA LAVAMANO CUELLO 

ALTO, CARTUCHO CERAMICO MODELO 

GRI-150 FERMENTAL 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
LLAVE SENCILLA PARA LAVAMANO MARCA ELITE 



 
 
 

 

 

LLAVE DE CHORRO ROSCA MANGUERA ½ Y ¾” 

MARCA EZ-FLO (EASMANT) 

 



 
 
 

LLAVE ANGULARES DOBLE Y SENCILLA MARCA EZ-

FLO EASMANT 

 

 



 
 
 

MANGUERA P/INODORO Y LAVAMANO MARCA 

FOSET 

 

JUNTA DE ENTROQUE P/INODORO 3” 

MARCA FLUIDMASTERING 

 

CEMENTO PVC ¼ (32 ONZ) BLUE RAIN MARCA 

OATEY 



 
 
 

 

 

VALVULA DE ENTRADA Y SALIDA P/INODORO 

MARCA FOSET 

 

LLAVE DE BOLA PVC EZ-FLO EASMANT ½”,3/4,1” 



 
 
 

 

 

ADAPTADOR PVC MACHO ½”,3/4”Y 1”  

 

PARRILLA DE PISO CADRADA 2” INOX MARCA FOSET 

 

 



 
 
 

 

 

COUPLIN PVC ½”,3/4”,1” 

 

CODO PVC PRESION ½”,3/4”,1”1-1/2”2” 



 
 
 

 

TAPA Y/O ASIENTO PARA INODORO ELONGADA 

BLANCA MARCA ELITE 

 

TAPA Y/O ASIENTO PARA INODORO REDONDA 

BLANCA MARCA ELITE 



 
 
 

 

 

BOQUILLA PRARA LAVAMANO METAL MARCA 

FOSET 

 



 
 
 

BALANCIN P/INODORO 8-1/2 CROMADO MARCA 

EZ-FLO /EASMANT 

 

 

JUNTA DE CERA P/INODORO EASMANT CON GUIA 

MARCA EASMANT 



 
 
 

 

CHEQUE VERTICAL ¾” 1” ITALY 

 

CHEQUE HORIZONTAL ITALIANO ¾”, 1” 

 



 
 
 

TEFLON AMARILLO 

3/4X15MTS 

X0.02MM 

 

 

 

 

VALVULA P/CISTERNA CON 

BOLLA ½” Y ¾”  

 

 

 

 

 

 

 

PERA PARA INDORO 2 Y PULGADA MARCA 

EASMANT 



 
 
 

 

NIPLE HIERRO GALVANIZADO 3/8”X1-1/2” 

 

TEE PVC ½”,3/4”,1 

 

MANOMETRO CON GLICERINA P/BOMBA 



 
 
 

 

Tanques hidroneumáticos presurizados f ibra de 

vidrio WellMate,  PENTAIR  

Los tanques Well Mate ofrecen beneficios y características que los tanques de 
acero no pueden igualar . 

Su construcción compuesta  a prueba de corrosión, su peso mas ligero y 
de  fácil  mantenimiento los convierte en la elección preferida de los profesionales. 

Construcción 100% de fibra de vidrio. 

Tamaños d ispon ib l es:  

15 , 20 , 30, 40 , 47 , 60 , 87 , 120 Galones. 

  

Cat eg o r í a :  T an qu e s  pa r a  f i l t r os  y  
su av i z ado r e s  E t i qu e t a s :  H i d r o n eu m a t i c o s ,  P r es u r i za d o r ,  P r es u r i za d o r es ,  T a

n q u e ,  T a n q u es  p r es u r i za d o s ,  W el l  M a t e ,  w el l m a t e , P E NT A I R  
 

Descripción 

Los  tanques Wel l  Mate ,  PENTAIR  constru idos  de  f ibr a de  v i dr io  

cuentan  con una mayor  capac idad  de ar r astr e que  los  tanques  

http://aiqua.mx/categoria-producto/tanques-para-filtros-y-suavizadores/
http://aiqua.mx/categoria-producto/tanques-para-filtros-y-suavizadores/
http://aiqua.mx/etiqueta-producto/hidroneumaticos/
http://aiqua.mx/etiqueta-producto/presurizador/
http://aiqua.mx/etiqueta-producto/presurizadores/
http://aiqua.mx/etiqueta-producto/tanque/
http://aiqua.mx/etiqueta-producto/tanque/
http://aiqua.mx/etiqueta-producto/tanques-presurizados/
http://aiqua.mx/etiqueta-producto/well-mate/
http://aiqua.mx/etiqueta-producto/wellmate/


 
 
 

de acero  de  tamaño  comparab le.  La cé lu la  de a i re  

reemplazable  asegura un  serv ic io  de campo más fác i l .  No  se  

ox ida  en  ambientes  cor ros ivos .  

Temperatura  de func ionamiento  ex terna  máxima de 120 °  F  

(49 °  C) .  

Temperatura  máx ima de  func ionamiento  in terno  (38 °  C)  100 °  

F.  

Temperatura  mín ima de  operac ión  (4  °  C)  40  °  F.  

  

Caracter í s t i cas:  

 Cámara de aire reemplazable asegura facilitar el servicio de campo. 

 Opción de garantía de trabajo extendido está disponible para los propietarios. 

 No se oxida en ambientes corrosivos, particularmente importantes en las regiones costeras. 

 Más rápido y menos costosos de instalar, por lo general requieren sólo una persona y un 

menor número de horas-hombre. 

 Ajuste de diferencia más amplia de presión proporciona una mayor flexibilidad. 

 

TANQUES PRESURIZADOS WELL MATE, PENTAIR 

Número de Parte Descripción Conexiones 

WM-4/ WM0060 Tanque Presurizado Fibra de Vidrio Well Mate 15 Gal Vertical   1″ NPT 

WM-6/ WM0075 Tanque Presurizado Fibra de Vidrio Well Mate 20 Gal Vertical   1″ NPT 

WM-9/WM0120 Tanque Presurizado Fibra de Vidrio Well Mate 30 Gal Vertical   1″ NPT 

WM-12/ WM0130 Tanque Presurizado Fibra de Vidrio Well Mate 40 Gal Vertical   1″ NPT 

WM-14WB/WM0180 Tanque Presurizado Fibra de Vidrio Well Mate 47 Gal Vertical   1  1/4″ NPT 

WM-20WB/WM0235 Tanque Presurizado Fibra de Vidrio Well Mate 60 Gal Vertical   1 1/4″ NPT 

WM-25WB/ WM0330 Tanque Presurizado Fibra de Vidrio Well Mate 87 Gal Vertical   1 1/4″ NPT 



 
 
 

WM-35WB/ WM0450 Tanque Presurizado Fibra de Vidrio Well Mate 120 Gal Vertical   1 1/4″ NPT 

  

 

 

Kit de instalación de bomba con manguera 

transparente 
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