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Longitud minima del rollo: 10,O m 
Promedio de ancho de rollo: 1- metro 
Promedio de espesor: 3,3 rnm I+!&k$e , , . - A T  

&&ki 
Pelicula de polikster para superficies de membrana 
Grhulos de Mineral de superficie superior 
Superficie posterior quemado o arena de silice I 



protegido por una pelicula de polietileno y estirar 
envuelto en el base del palet. 

Paleta; 40 en X 48 en palet de madera. 
Numero de rollos por palet: 20 
Cantidad de paletas por camion: 20 

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION 
Todos 10s productos para techos en rollo Danosa 
deben almacenarse de punta sobre una superficie 
plana y limpia. El cuidado debe ser tomado que 10s 
rollos no caigan en 10s extremos o bordes y no se 
almacenan en un posicion inclinada. Deformation 
resultante de estas acciones hara instalacion dificil. 
Todos 10s techos deben almacenarse en un lugar 
seco, fuera de la exposicion directa a 10s elementos. 

VENTAJAS 
APP Polyester Cap 3 tiene una excelente resistencia 
a1 desgarro y resistencia a la perforacibn. La mezcla 
de aplicaciones proporciona 
impermeabilizante que tiene 
resistencia ultravioleta 
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DESCRIPCION 
APP Polyester Cap 3 es 1111 

APP membrana superior 
polikster, acabado con g~ 

proteccibn superior supei 
a-nti -abra.siva. n arena de ! 
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USOS DE PRODUCTOS 
APP Polyester Cap 3 es una membrana superior y se 
puede utilizar junto con Danosa Roofing Systems. 
El procedimiento de instalaci6n es mediante un alto 
soplete de propano caliente, trapeador caliente o 
adhesivo fiio de acuerdo con las especificaciones y 

1 I 10s requisitos del techo. Se puede utilizar en 
I 

I 
sistemas de techos empotrados y sobre la mayoria 
de las cubiertas de techo con drenaje positivo. 

MBALAJE 
LOS rollos 



CONSTRUCTORA CARDOVA, S.RL. 
Calle Espiritu Santo No. 8, Los Jardines del Norte, 

Santo Dorningo, D. N., Repirblica Dorninicana 

Tel.: (809) 567-5145 / construcardovaQdaro.net.do 
R.N.C. 1-3141213-2 

CONSTRUCTO~ CARDWA, SRL 
PROCESO: JCE-CCC-CP-2021-0029 
Sewicio de impermeabilizacibn, Nave de Inspectorfa con techo de Aluzinc a 2 aguas , 
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,,. ..,.os de Colc,,;i6n de Impermeabilizaci6n en 1,812 Mt2 en el techo en Aluzinc a 2 aguas de la - .  . 
Nave de Inspectoria, de acuerdo a1 sigulente detalle: -- 
a Limpieza y acondlcionamiento del hrea a trabajar. 
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Despegue lona Area afectada por el fuego. 
Suministro y colocaci6n de lona asfAltica 4K polihster granulada. Marca DANOSA. Fabricados bajo 

las normas ASTN4 D 5147, ASTN4 D 146 M2 
aRecogida de escombros y limpieza en general. 

lncluimos todos 10s materiales y herramientas necesarias para la correcta colocaci6n del 
impermeabilizante. .< 4 -i ,. . ,-<' + 'y- , ' 2- 
Visita thcnica realizada el 03 de Diciembre del2021. " - A .  . -  - 
Garantia de cinco (05). Siempre y cuando no se instalen equipos que perforen o dafien el material. 
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Adjunto ficha tecnica de la lona asfhltica 4k poliester. Marca DANOSA 
- 
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El suministro del sewicio se ejecuta, considerando que es sobre un techo de - 
Aluzinc, en un period0 de 3 semanas de acuerdo a las condiciones .. 3 climhticas. 

' 
- - %?**. . ;* 

Contados a partir de recibir la Orden de Compra/Servicio. 
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Propem 
(as manufactured) 


