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DESCRIPCI~N DEL ENFOQUE, LA METODOLOG/A Y EL PLAN DE ACTIVIDADES 
PARA LA UECUCI~N DEL TRABAJO 

a) Enfoque Tbcnico y Metodologia. 

Las filtraciones de agua en un edificio son unas de las patologias constructivas mas habituales y que se 
manifiestan de forrna clara y molesta. No tener una impermeabilizaci6n correcta supone la aparici6n de 
humedades que reducen considerablemente la eficiencia t6rmica del edificio, deterioran 10s materiales y enseres 
que tenemos dentro, son insalubres y pueden llegar a daAar gravemente la estrudura del mismo. Cuando el 
sistema de impermeabilizaci6n falla, el proceso patol6gico que se desencadena hace perder la funcionalidad del 
edificio. Por tanto toda actividad para la que fue concebida no es posible. 

Nuestro enfoque sera devolver al edificio su funcionalidad de manera eficiente y duradera, garantizando la 
inversi6n realizada, mediante las labores de la buena pradica de la ingenierfa , eliminando 10s materiales en 
malas condiciones, aplicando nuevos (finos de rnortero, colocaci6n de membranas asMlticas , pinturas ) de 
acuerdo a las especificaciones tkcnicas del proceso JCE-CCC-CP-2021-0029 

b) Plan de Trabajo 

Se procede a hacer un recorrido minucioso por toda el area para observar alteraciones en el sustrato y posibles 
puntos de filtraciones actuales y futuras y confirmar la seguridad de 10s trabajos a realizar. 

Bote de materiales product0 de la limpieza. 

lniciaremos una limpieza mednica de eliminaran vegetaci61-1, materiales sueltos, basura, alambres, materiales 
carbonizados, asl como lonas sueltas. 

Se inicia la subida de rnateriales y equipo de instalaci6n de impermeabilizaci6n. 

Aplicaci6n de primer e iniciamos a colocar las lonas soplete ando primer0 1Ocm para que se agarre , luego 
desenrollas de a 1 metro por vez, calentando y con ayuda de un segundo operario que te tenga el rollo y lo baje 
lentamente rnientras el instalador con un trapo(de jeans ) humedo le va dando la forma de las chapas Teniendo 
en cuenta de no sobrecalentar las membrana. 

Se sellarhn todas las apertura de instalaciones de aire acondicionado y elementos existentes . 

Todos estos trabajos deberan ser coordinados con la Supervision de la Instituci6n contratante, 
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PRIMER 

PRIMER es un compuesto de asfaltos seleccionados y 
solventes especiales, tecnicamente balanceados para un 
secado r6pido. Se utiliza como base anti polvo y para 
mejorar la adherencia de membranas asfalticas. 
Tambikn se utiliza para la proteccion de estructuras 
en hierro. 

- Presentacion 1 Gln / 5 GIs. / Tambor 55 GIs. 

- Rendimiento 55 GIs. ( 880 m2 ) 

- Rendimiento 5 GIs. ( 80 m2 ) 

- Rendimiento 1 GIs. ( 16 m2 ) 

PRIMER debe ser aplicado sobre superficie firme y limpia, 
por lo que se debe: 

- Limpiar el area de escombros y polvo. 

- Retirar materiales viejos y en ma1 estado. 

- Eliminar residuos de agua, hongos detergentes, 
etc. 

- Corregir pendientes inadecuadas. 

ADVERTENCIAS 

- Mezclar bien el producto antes de usar. 
- Usar guantes y mascarillas protectoras. 
- No utilizar el producto en presencia de Iluvia. 

- 
COLOR NEGRO * 

DILUYENTE SOL VENTE(GOS querosene, 
gosolino) 

XODO AL TACT0 4 H O W  

SECADO TOTAL 12 HORAS 
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- Producto en Solvente (no mezclar). 
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Ficha Tknica 

Cemento Plastico 

Ventajas: 

Impermeabilizante bituminoso elastomerico. 

- Tiempos de secado rapidos en comparaci6n con las emulsiones bituminosas. 
- Ausencia de pegajosidad. - Buena elasticidad. - Buena resistencia al agua 
estancada. 
- Tambien se puede usar en invierno. - Listo para usar. 

Betlin, fibras, solventes, cargas inertes, aditivos. 

- Se utiliza en la industria de la construcci6n para conectar 10s mantos 
impermeabilizantes a accesorios verticales, a boquillas de escape, tragaluces, 
aireadores, etc. 
- Es adecuado para reparar y sellar cimentaciones, cobertizos o losas no peatonales 
de techos planos, inclinados o curvos afectados por micro grietas o grietas no 
sujetas a una fuerte expansi6n. 
- Despuk de la diluci6n con Primer a base de solvente, se puede usar con brocha 

para impermea bilizar zapatas. 

- Listo para usar, debe aplicarse con espatula met6lica. - No se recomienda la 
aplicaci6n de rociado debido a la presencia de fibras de celulosa dentro del 
produdo. - Para la limpieza de las herramientas, use 10s diluyentes sinteticos mas 
comunes. 
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