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MARCA: KENDALL HOWARD

Gabinete de montaje en pared fijo LINIER® de 9U - Puerta de
vidrio.

Los gabinetes de montaje en pared fijos brindan estabilidad y
durabilidad para su valioso servidor y equipo de red.
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Descripcion:

Si busca un rack de montaje en pared confiable y econémico, la marca LINIER® es la mejor
opcién. Nuestros gabinetes ofrecen estabilidad y durabilidad robustas para sus equipos
esenciales de servidores y redes. La puerta de vidrio facilita la supervision visual de sus

equipos, manteniendo una apariencia elegante y profesional. Con un disefo versatil, estos

gabinetes ofrecen una carcasa flexible y versatil. Simplifique su configuracion de Tl con la
robusta y segura linea LINIER, que combina durabilidad y un disefio elegante.

Incluye una puerta de vidrio templado con cerradura
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Paneles laterales con cerradura
Capacidad de carga de 113 kg
Un juego de rieles de montaje con tuerca enjaulada
Profundidad de montaje: 57,8 cm
Cumple con la norma EIA de 48,2 cm
Hecho en EE. UU.
Garantia limitada de 5 afios

Cumple con la Ley BABA

Caracteristicas:

Disefio rentable

La ingenieria innovadora y el disefio innovador allanaron el camino para esta cajade
montaje en pared, duradera, de fabricacién estadounidense y a la vez econémica.

Numerosos orificios ciegos para laser

Los orificios ciegos para laser, estratégicamente ubicados, ofrecen una gran variedad
de puntos para introducir cableado de cobre o fibra éptica en la caja, o para instalar
un kit de ventilador opcional para controlar la temperatura.

Rieles ajustables

El juego de rieles con tuerca enjaulada incluido se ajusta completamente en
incrementos de 2,54 cm para adaptarse a las distintas profundidades de los equipos
disponibles en el mercado. Hay rieles adicionales disponibles para dispositivos que

requieren montaje en 4 puntos.
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Los paneles laterales faciles de quitar proporcionan un mayor acceso para ampliaro
cambiar los esquemas de cableado, ademas de ofrecer la opcion de aumentar el flujo
de aire para evitar el sobrecalentamiento del equipo.

Puertas y paneles laterales con cerradura

La funcién de cerradura proporciona seguridad adicional en los tres puntos de acceso
para proteger su valioso equipo montado en rack del uso no autorizado.

Puerta de vidrio reversible

La puerta de vidrio templado de seguridad se puede desmontar o invertir para su
instalacién a la izquierda o a la derecha, adaptandose a su instalacién especifica. La
puerta de vidrio le permite monitorear su sistema de red.

Especificaciones:

Numero de pieza: 3140-3-001-09
Ancho: 59 cm
Profundidad: 59 cm (Util: 57 cm)
Altura:49cm
Peso: 22 kg
Dimensiones de envio: 71 cm (largo) x 71 cm (ancho) x 66 cm (alto)
Materiales: CRS (acero laminado en frio)
Color/acabado: Negro de textura media
UPC: 879447001785

Garantia: Garantia limitada de 5 aiios
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WD Purple

35" Surveillance HDD
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ITEM.13
NUMERO DE MODELO: WD84PURZ
DISCO DURO DE VIGILANCIA WD PURPLE DE8 TB

ALMACENAMIENTO DE VIGILANCIA SIN CONCESIONES

LOS DISCOS WD PURPLE ESTAN DISENADOS PARA
AFRONTAR LOS RETOS DE LA GRABACION DE
VIDEOVIGILANCIA 24/7. ESTOS DISCOS ESTAN DISENADOS
ESPECIFICAMENTE PARA VIGILANCIA, SOPORTANDO LAS
ELEVADAS FLUCTUACIONES DE TEMPERATURA'Y LAS
VIBRACIONES DE LOS EQUIPOS EN ENTORNOS NVR. UN
DISCO DE ESCRITORIO PROMEDIO ESTA DISENADO PARA



FUNCIONAR SOLO DURANTE INTERVALOS CORTOS, NO
PARA EL EXIGENTE ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO
CONTINUO DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA DE ALTA

DEFINICION. CON LOS DISCOS WD PURPLE, OBTENDRA UN
ALMACENAMIENTO FIABLE DE CLASE VIGILANCIA,
PROBADO PARA GARANTIZAR SU COMPATIBILIDAD CON
UNA AMPLIA GAMA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD. LA
EXCLUSIVA TECNOLOGIA ALLFRAME™ AYUDA A REDUCIR LA
PERDIDA DE FOTOGRAMAS Y A MEJORAR LA
REPRODUCCION DE VIDEO.

ALMACENAMIENTO LIiDER EN LA INDUSTRIA. VIGILANCIA
EN LA QUE PUEDE CONFIAR
WESTERN DIGITAL HA PROPORCIONADO
ALMACENAMIENTO DE CALIDAD PARA VIGILANCIA
DURANTE MAS DE UNA DECADA. CON EL
ALMACENAMIENTO DE VIGILANCIA WD PURPLE, LOS
DISCOS ESTAN DISENADOS PARA SISTEMAS DE VIGILANCIA
DE ALTA TEMPERATURA Y SIEMPRE ACTIVOS, PARA QUE
PUEDA CONTAR CON ViDEO DE CALIDAD CUANDO MAS LO
NECESITE. WD PURPLE OFRECE ALMACENAMIENTO DE
VIDEO INTELIGENTE EN EL QUE PUEDE CONFIARY CON
UNA GARANTIA LIMITADA DE 3 ANOS.

TECNOLOGIA ALLFRAME™ EXCLUSIVA DE WESTERN DIGITAL
TODOS LOS DISCOS WD PURPLE ESTAN EQUIPADOS CON LA
TECNOLOGIA ALLFRAME™, QUE AYUDA A REDUCIR LAS
PERDIDAS DE FOTOGRAMAS Y MEJORA LA GRABACION Y
REPRODUCCION DE ViDEO.




CAPACIDAD DE CARGA DE TRABAJO MEJORADA
LOS DISCOS WD PURPLE OFRECEN UNA CAPACIDAD DE
CARGA DE TRABAJO DE HASTA 180 TB/ANO2? (HASTA TRES
VECES LA DE LOS DISCOS DE ESCRITORIO) PARA SATISFACER
LAS DEMANDAS UNICAS DE LOS SISTEMAS DVR Y NVR DE
VIDEOVIGILANCIA CONVENCIONALES.

MULTIPLES CAMARAS, MULTIPLES TRANSMISIONES
LOS GRABADORES MODERNOS AHORA ADMITEN
MULTIPLES TRANSMISIONES DE ViIDEO POR CAMARA. LOS
DISCOS WD PURPLE ADMITEN HASTA 64 CAMARAS HD DE
UNA SOLA TRANSMISION2. CON TANTAS OPCIONES, TIENE
LA FLEXIBILIDAD DE ACTUALIZAR O AMPLIAR SUS
APLICACIONES DE SEGURIDAD EN EL FUTURO.

DISENADOS PARA SOLUCIONES DE VIGILANCIA
CON UN MTBF DE HASTA 1 MILLON DE HORAS3, LOS
DISCOS WD PURPLE ESTAN DISENADOS PARA DVR Y NVR DE
VIGILANCIA CONVENCIONALES QUE FUNCIONAN 24/7. CON
COMPONENTES RESISTENTES AL DESLUSTRE2 Y
COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO
CON MAS DE OCHO BAHIAS DE DISCO?, LOS DISCOS WD
PURPLE OFRECEN UN FUNCIONAMIENTO FIABLE INCLUSO
EN ENTORNOS HOSTILES. AMPLIA COMPATIBILIDAD.
INTEGRACION PERFECTA.
LOS DISCOS DUROS WD PURPLE ESTAN DISENADOS
PENSANDO EN LA COMPATIBILIDAD, PARA QUE PUEDA
AMPLIAR LA CAPACIDAD DE SU SISTEMA DE VIGILANCIA DE




FORMA RAPIDA Y SENCILLA. GRACIASA LA
COMPATIBILIDAD CON UNA AMPLIA GAMA DE CARCASAS Y
CHIPSETS LIDERES EN LA INDUSTRIA, SEGURO QUE
ENCONTRARA LA CONFIGURACION DE DVR O NVR IDEAL
PARA USTED.

GARANTIA LIMITADA DE TRES ANOS.

COMO FABRICANTE LiDER DE DISCOS DUROS EN LA
INDUSTRIA, WESTERN DIGITAL RESPALDA SUS SOLUCIONES
DE ALMACENAMIENTO PARA VIGILANCIA CON UNA
GARANTIA LIMITADA DE 3 ANOS6 INCLUIDA CON CADA
DISCO WD PURPLE.

ESPECIFICACIONES:

CAPACIDAD
8 TB
FORMATO
3,5 PULGADAS
CONECTOR
SATA
INTERFAZ
SATA
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA
HASTA 175 MB/S
VELOCIDAD DEL DISCO (RPM)
5640 RPM
TECNOLOGIA DE GRABACION
CMR




TAMANO DE CACHE
128 MB
GARANTIA
GARANTIA LIMITADA DE 3 ANOS
DIMENSIONES (L X AN X AL)
5,79" X 4" X 1,03"
PESO
720 G
NUMERO DE MODELO:
WD84PURZ
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:
0°C A 65 °C
TEMPERATURA DE REPOSO:
-40 °C A 70 °C
CERTIFICACIONES:
BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, MAGHREB, RCM,
UKCA, VCCI, CB-SCHEME, TUV, UL

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

DISENADO PARA SISTEMAS DE VIGILANCIA
CONVENCIONALES
TECNOLOGIA WD ALLFRAME OFRECE OPTIMIZACIONES
PARA CARGAS DE TRABAJO CON ESCRITURA INTENSIVA,
BAJA TASA DE BITS Y ALTO NUMERO DE TRANSMISIONES,
TiPICAS DE LAS APLICACIONES DE VIGILANCIA
CONVENCIONALES.
ADMITE UNA CARGA DE TRABAJO DE HASTA 180 TB/ANO Y
HASTA 16 BAHIAS. e




COMPATIBILIDAD
HASTA 64 CAMARAS HD
HASTA 16 BAHIAS DE UNIDAD
TECNOLOGIA DE FIRMWARE ALLFRAME
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ADI PRO OE-CAT6RBL CATG Riser Cable, 23/4 Solid BC,
Unshielded, UTP, CMR/FT4, 1000' (304.8m) Reel in Box,
AZUL.

Caracteristicas principales:

Estandares ANSI/TIA-568.2-D/ETL probado a 500 MHz

Caja de carrete de 304 m (1000 pies), 100 % cobre

Cable UTP de 23 AWG/4 pares probado



Descripcion del producto:

El cable vertical ADI PRO Cat 6 cuenta con certificacién UL y cuenta con 23 AWG
con 4 pares de conductores de cobre recocido desnudo sdlido. Nuestro cable esta
completamente probado para superar los estdndares de la industria y satisfacer las
necesidades de las redes actuales y futuras del mercado. También disponible en

otros colores. Caracteristicas principales

Normas ANSI/TIA-568.2-D/ETL probado a 500 MHz
Carrete de 304,8 m (1000 pies), 100 % cobre
Probado con UTP de 23 AWG/4 pares

HDPE (polietileno de alta densidad)

Certificaciones ETL UL/cUL

Informacion general:

Nombre: Cable vertical ADI PRO OE-CAT6RBL CAT6, 23/4 BC solido, sin blindaje,
UTP, CMR/FT4, carrete de 304,8 m (1000 pies) en caja, azul

Categoria: ADI PRO, Cables y alambres, Cables de red, Cables de red de categoria
6, Exclusivo de ADI

Cédigo UPC: 811914024873
Especificaciones:

Informacion general:

Numero de pieza ADI
OE-CAT6RBL

Marca:

ADI PRO

Fabricante:
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ADI PRO

Nudmero de pieza del fabricante
OE-CAT6RBL

Cantidad por paquete:

1

Modelo del producto:
OE-CAT6RBL

Nombre del producto:

OE-CAT6RBL Cable CAT 6 23/4 de 304 m con clasificacién Riser, caja de bobina,

azul

Tipo de producto:

Cable de red, cable Riser
Peso

12.5 kg

Informacion técnica:
Calibracidon de cable estadounidense
23 AWG

Clasificacion del cable:

Riser

Numero de conductores:

4

Material del conductor:

Cobre

Dispositivo compatible:




Dispositivo de red

Tipo de revestimiento
Riser

Ntimero de conductores:
8

Numero de pares:

4

Blindaje:

No

Sélido o trenzado:

Sélido

Medios y rendimiento
Velocidad de transferencia de datos

1.2 Gbit/s

Caracteristicas fisicas:
Cable Longitud

1000’

Color

Azul

Material

Cobre

Tipo de embalaje

Carrete en caja




Garantia

Garantia limitada:

30 afos
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ITEM.15
MARCA: AGILER - CONECTOR RJ45 PARA RED CAT®6.

Conectores RJ45 Cat6, paquete de 100 extremos RJ45
Cat6, conectores de crimpado de cable Ethernet, enchufe
de red UTP para cable solido y cable estandar,
transparente.
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CARACTERISTICAS:

Tipo de conector: Conector Keystone Cat6 con conector modular 8P8C
Disefio de perfil bajo: Compactoy elegante

Amplia compatibilidad: Se adapta a las aberturas Keystone estandar en paneles, placas
de pared y cajas de montaje en superficie

Métodos de terminacién: Elija entre instalacién por punzén o sin herramientas

Esquema de cableado versétil: Compatible con los estandares T568A o T568B para mayor
flexibilidad.



Contactos chapados en oro: Mejoran la durabilidad y la transmisién de la sefal

Alto rendimiento: Admite velocidades Gigabit Ethernet de hasta 10 Gbps a méas de 100
metros.

ESPECIFICACIONES:

Tipo: Conector Keystone CAT6
Dimensiones: 14,5 mm de ancho por 16 mm de alto
Terminacién: Conexién por punzon de 45 grados estilo 110
8 posiciones, 8 conductores (8P8C)
Compatible con cableado T568-Ay T568-B
Admite cables trenzados y sélidos de 23 a 26 AWG Cable
Cumple o supera las hormas industriales TIA/EIA 568-B

Cumple con la normativa RoHS
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Bota de alivio de cepa RJ45 Cat6, azul - PS2BL6
BOTAS DE PROTECCION RJ-45

Caracteristicas:

e Disefado para minimizar la tension en las conexiones RJ45
e El cap6 extendido evita el enganche de otros cables de enganche
e  Adecuado para el diametro del cable: 5.8 mm a 6.5 mm




INVERSIONES TIMISOARA, SRL
RNC# 131-35228-6 8/6/2025

CARTA DE COMPROMISO

Seiiores:

Junta Central Electoral
REF: JCE-CCC-LPN-2025-0003.

Adquisicién de equipos y materiales de videovigilancia.
Atencién: Comité De Compras.

Mediante la presente certificamos que los bienes propuestos por nosotros no son usados,
remanufacturados, reparados, no estan al final de su vida util ni al final de su ciclo de venta. Tendran
una garantia de (2) afios, a partir de la entrega de los bienes. El tiempo de entrega es de 40 dias
habiles o antes en algunos items. Nos comprometemos a entregar la calidad de los bienes y/o
servicios ofertados en nuestra propuesta. En caso de ser adjudicado solicitamos un anticipo no
mayor del 20% del monto presupuestado y adjudicado. Crédito 30 dias luego del depdsito de
factura. Plazo de validez de las ofertas es de (60) dias habiles, contados a partir de la fecha de
apertura.

INVERSIONES TIMISOARA, S.R.L.
RMNC !-31-35?38-6 %
saluc'os, ganto Domingo, R o
Elynes Jiménez Pefia
Presidente

Inversiones Timisoara, SRL.
Tel: 809-663-2059
Calle San Juan Bautista de la Salle #20, Mirador Norte, Santo Domingo, D.N.



