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JUNTA CENTRAL ELECTORAL 
COMISION DE LICITACIONES 
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ACTA D E  LA COMISION D E  LICITACIONES No. 084-2009 
u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~  DE PRECIOS~ 

En la oficina de la Comisihn de liicitaciones, sito en In Av. 27 de Febrero Escl. 
Av. Gregorio I,uperon, siendo las tres y treinta minutos de la tarde (3:30 P.M.) del dia 
cuatro (4) del mes de agosto, del aiio dos mil nueve (2009), se reunieron 10s miernbros de 
la referida Cornisihn, seiiores: DR. PEDRO VICTOR G O N Z ~ ~ L E Z ,  Presidente, 
DR. I ~ , U ~ S  RAMON COIWERO GONZAL,EZ, Miernbro, D M .  ZAIDA MEDINA 
S~INCHEZ, Miembro, y el 1.1C. 1,liONAIUIO GARCIA, MjembroSecretario, todos de 
conforinidad con la convocatoria que les fc~era hecha a1 efecto pol- el I'residente de la 
misma. 

El presidente de la Comision tle l,icitaciones, DR. I'1;DRO VIC'I'OR CONZALEZ, 
dejh abierta la sesihn, comunicando a 10s presentes, que esta I-eunibn hal~ia sido 
convocada para conocer y clecidir sobre la siguiente: 

A G E N D A :  

a) Conocimiento del Expediente N o .  2009-01046, relativo a la compra de UNA 
(1) PLANTA ELECTRICA D E  150 KW, 3 PH,  230 VOLTIOS, SUPER 
SILENCIOSA, a ser instalada en el Centro de Servicios y Almackr: tle 
Logistics (Nuevo ehficio) y la Junta Electoral, Oficialia y Centro de Cedulacibn 
(Edificio viejo) de la ciudad de 1,a Romana. 

$ b) Tl'ratar cualquier otro asunto de interks. 

<;Lc, 
El Presidente informci, que la institucibn tenia clue ahocarse a la programaci6n y 
ejecucion de las compras, conforme a la 1,ey 340-06, de Contrataciones Pill~licas de 
Uienes, Senricios, Obras y Concesiones de fecha diectocho (18) de agosto del dos mil 
seis (2006), y su modificaci6n contenida en la 1,ey 449-06 de fecha seis (06) de dtciernbre 
del dos n111 seis (2006) y a1 manual de procedimiento de la Junta Central Illectoral. 

VISTA: ],a cotnunicacihn S/N,  fechada el 22 de julio del 2009, a la firma del Lie. Jorge 
Valdez, Encargado de la Divisi6n de Compras y Suministro, en la que rernite a la 
Comisihn de Licitaciones, el expediente relativo a la compra de una (1) planta elktrica 
para el nuevo p viejo edifico de 1,a Romana. 

VISTO: El oficio URO-ADM-990 de fecha Zero. del rnes de julio del aiio 2009, del 
Arq. Fernando lhvas, Coordinador cle la Unidad de Remodelacion y Adecuacion de 
Oficialias Civiles, dirigido a1 Dr. Roberto Rosario Mirquez, Presidente de la Cimara 
Administriitiva y demis Miemhros, debidamente aprob;~do, en el cual solicita la compra 
de una planta elkctrica de emergencia de 150 Itw, 3 ph, 230 voltios, super silenciosa que 
se usari en el Centro de Servicios y Almackn de 1,ogistica (Nuevo edificio) y la Junta 
Electoral, 0fici;ilia y Centro de Cedulacion (Edlficio vtejo) de la ciudad de La Romana. 

VISTO: 1'1 requertmiento No. 2009-00975, de fecha 8 del nles de julio del ano 2009, del 
Lic. Daniel Ant. Aybar Ni~fiez, Fmcargado de Almacen, para tr;imitar la compra del 
ecluipo objeto del presente procedimiento. 

VISTA: ],as solicitudes de cotizaciones cursadas pot- la Divisi6n de Compras y 
Suninistros en fecha 9 de julio del afio 2009, a ]as empresas PRAMAC CARIBE, 
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C. por A., TECNICARIBE DOMINICANA, S. A., AVELINO ABREU, C. por A., 
ELECTROM, S. A., EQUIPOS DIESEL, S. A. e IMPLEMENTOS Y 
MAQUINARIAS, C. por A. 

VISTA: Las cotizaciones presentadas por las ernpresas PRAMAC CARIBE, C. por A., 
TECNICARIBE DOMINICANA, S. A., AVELINO ABREU, C. por A., 
ELECTROM, S. A. y EQUIPOS DIESEL, S. A. 

VISTO: 1 3  oficio No. CL-429/09, fechado el 24 de julio clel 2009, dirigido a1 Ing. Fausto 
Abreu, Miernbro de la Unidad de Rernodelacicin y Adecuaciin de Oficialias Civiles, en el 
que la Comisibn de Licitaciones solicita la evaluacihtl ttcnica de las propuestas 
presentadas por las ernpresas participantes en el concurso para la adquisicicin una (1) 
planta eltctrica de 150 ltw, 3 ph, 230 voltios, super silet~ciosa. 

VISTO: El oficio URO-ADM-1058 de fecha 30 de julio del aiio 2009, del Ing. I7austo 
Abreu, Miembro de la Unldad de Remodelacibn y Adecuaciin de Oficialias Civiles, 
dirigido a1 1,ic. Leonardo Garcia, Mlembro y Secretario de la Comision de Licitacibn, por 
la via del iirq. Fernando liivas, Coordinador de esa Unidad, en el clue informa sobre el 
resultado de la evaluacibn realizada a las propuestas presentadas por las empresas 
participantes en el corlcurso para la adquisictbn una (1) plants eltctrica de 150 kw, 3 ph, 
230 voltios, super silenciosa. 

VISTA: La Ficha Tkcnica, elaborada por la Unidad de Rernodelacibn y Adecuaclbn de 
Oficlalias Civiles, en la que presenta un cuadro conlparativo de 10s diferentes elernentos 
ttcnicos evaluados en las propuestas de 10s oferentes partjcipantes en el concurso para la 
adqu~sicibn una (1) planta eltctrica de 150 Itw, 3 ph, 230 voltios, &per silenciosa. 

Q VISTA: La Ley 340-06, sobre Contrataciones Piiblicas de Uienes, Sel-vicios, Obras y 
Concesiones, de fecha dieclocho (18) de agosto del afio dos mil seis (2006), y sus 
modificaciones contenidas en la Ley 449-06, el decreto No. 490 de fechil 30 de agosto clel 
ario dos mil siete (2007), reglamento de la citada Ley. 

'CONSIDERANDO: QLW el objetivo principal de la JUNTA CEN'l'RAI, 
E1,EC'IIORAL es garantizar que las conlpras y contrataciones esttn ceiiidas a las 
normativas vigentes y a 10s prii~ciplos de transparencia e igualdad de condicioiles para 10s 

1 o ferentes. 

CONSIDERANDO: Que las cotizacjones presentadas por las etnpresas particjpantes 
en este concurso fueron las siguientes: 

Motor: 
- Fabricante: Cummis. 
Lugar de origen: USA 
Modelo: 6CM8.3-G2. 
Cdtndrada: 6 en linea. 
,- 7 .  I lpo de enfriamiei~to: por agua. 

. Inyeccicin: directa. 
Consumo 750/0 carga: 8.7 gal. 

'RAMAC CARIBE, C. por A., cotiza: 

Generador: 
Fabricante: Newage Stamford. 
Lugar de origen: Inglaterra. 
Modelo: lJCI 274G. 

Cant. 
1 

Descripcibn 
Planta elkctrica modelo GRW 200C 
esthndar, de 174.8 Kw. / 218.5 Icva. 
Potencia en emergencia, trifisica, voltaje 
de operation 208-120 volt. 60 hz, 1800 
rpm, 6 chndros, diesel, enfriada por agua. 



*~ 

- 

- 

-- . 

No. de polos: 4. 
"l$o de regulacibn: F,lectr6nica (+/- 
1.5'%,). 
Excitation: auto excitado. 

. Tipo de conexi6n: 12 hilos. 

Sistema de control: 
Nuestros ecluipos cuentan con un 
sistema automitico de control digtal, 
siendo esta la mas innovadora de las 
tecnologias de procesamiento de datos, 
que le permite visualizar en una pantalla 
de cristal liquido 10s siguientes 
parhmetros: 

1,ectxn-a de voltaje AC/DC. 
Lectura de corriente. 
J,ecmra de frecuencia. 
Cuenta hosas. 
. Nivel de carburante. 
Factor de potencia. 
Velocidad. 
. Ternperatura. 
Presi6n de aceite. 
Jxctura de potencia. 
Lechlra de fallas. 

Protecciones: 
Todas las fallas son distinguidas por 
alarmas sonoras (ejecutanclo paradas en 
caso de ser necesario) y visualizadas en 
pantalla, lo que pernlite cletectar 
ripidamente cualquier t i p  de averia, 
eficientizando la respuesta de nuestro 
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equip0 tkcnico ante cualquier 
eventualidad. Nuestro equipo esti 
habilitado para protegerse de las 
siguientes fallas: 

- 13aja presi6n de aceite. 
A l t a  y baja temperatura del motor. 
Sobre carga por generador. 

- Proteccibn corto circuito. 
Bajo nivel de batel-ia. 
Bajo nivel de combustible. 
Alto y bajo voltaje de generaci6n. 

4 l t a  y baja frecuencia de generacibn. 
Sobre velocidad. 
Proteccihn diferencjal. 
Paro de ernergencia. 

Dimensiones y peso: 
J,argo: 94.5 pulg. 

- Ancho: 34.6 plllg. 
Alto: 66.9 pulg. 

- Peso: 3,410 lbs. 

Componentes generales: 
Cargador de baterias y rnantenedor de 
bateria. -- Tanque de combnstible 
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irltegrado de 47.6 gal. Silenciador 
industrial. Rellenado de con~bustible 

1 I Subtotal ) 20,086.21~ 
MAS 16 O/o ITBIS 
Total General 

I I I I 

Condlciones de pago: Contado. 'l'iempo de entrega: Inmediata. Garantia: un (1) aiio o 
mil quinientas (1500) horas, lo que ocurra primero. Instalacion: No esta incluida, 
Transporte: Con cargo adicional para el compradol- segun tarifas recorlocidas por el 
transporte organizado 

TECNICARIBE DOMINICANA, S. A., cotiza: 

modelo 150 DG 1;C, sllenciosa con motor 
CUMMINS 6C'l'h 8.3-G 1 chesel, 
enfriado por agua, turl~ocargado y 
aftei.coolet1. 

Alternador ONAN tropicalizado, sin 
escobillas, rodainiento sencillo, 
construcci6n a prueba de goteo. 

Voltaje: 120/208 voltios. 
Fases: Trifisica. 
Ciclos: 60 Hz. 
Velocidad: 1800 RPM. 
Capacid;~d de Emergencia: 150 ICW, 188 
KVA, a 0.8 PF 
Capacidad Prime: 135 I W ,  169 IWA,  a 
0.8 PF. 

Accesorios opcionales incluidos en 10s 
generadores: 

.Panel de control de Power Coinlmand 
Contt-ol 2100, es un sisteina de control 
medicicjn y inonitoreo del grupo 
generador, basado en la tecnologia de 
rnicroprocesador. 

El sistema de control PCC 2100 provee 
regulacicin d~gital de voltaje, gobernacihn 
digital y las funciones de protecci6n del 
grupo generador. ril Power Command 
Control 2100 provee lectura clirecta del 
voltaje AC hasta 600 VAC. 

PCC 2100 ofrece entre otras las 
siguientes caracteristicas: 
Coiltrol digital para la gobernacihn de la 
velocidad del motor provee regulacicin de 
frecuencia isocrona 
Regulacibn de Voltaje digital. 

.Proteccicin de sobrecorriente en el 
alternados. 
Sistema de monttoreo de baterias. 
Alarma dtgital con estatus de mensaje ell 
la pantalla. 
Monitoreo del grupo generador, 
mostrando el estatus de todas ]as 
funclones critlcas del inotor y del 

xenerador a travCs cle pantallas luiniluca 

Total 



a1f;inumkrica de dns lineas con 20 
caracteres por lineas. 

- Memoria para historial de fallas, puede 
ahacenar  hasta 20 eventos, indicando el 
1n6s reciente. 

Sis tema de control con encentlido 
inteligente, limitando el llumo negro y la 
sobrefrecuencla en el ar-ranque. 

Power Commalld Control 21 00 posee las 
tnis relevan te certificaciones 
internacionales entre ellas UI,, NFI'A, 
ISO, I E C  y CSA. 

1i:l PCC 2100 cuenta con interruptores de 
control: OI;I~/MANIJAL/AUTO; 
MANUAL R~lN/S'l'OI' SWITCI-I; 
PANEL IAM/LAMP TEST; BOI'OIV 
1' ARADA DE EMl',lIGENCIA. 

El grupo generador cuetlta con 10s 
siguientes dispositivos: 
.Monitor de protecclcin de fallas del 
motor por bala presl6n de aceite, alta 
temperatxrra, sohre-velocldad y sobre- 
arranque con luces inchcadoras. 

.hle&dores de presi6il de acelte 
ternperatura del agua y carga de baterias. 
Switch de arranque/patada/auto. 
Contador de hol-as de operac16n. 
Bateria de asranclue tie 12 voltlos con sus 
ca1,les. 
Tl'ul~eria flexible de escape. 

' Flltros (aue, cornbustlble, acelte, 

- -  - I I _ L A  n / kondlciones de pago: 5 0 r c o n  o r d m ,  50Yo contra rntrege. 'l'iernpo de  eotrega: 

v 
Inrnediata. ~nstalacibn: N o  incluida, 'I't-ansporte: No indica. Garantia: 1 allio en servicio 

coolant.) 

Total General (Imnuestos incluidos) 

/ de rmcrgencia, sin Limite de horas, incluyendo pieaas y mano de obra por  fallas propias 
del equipo. 

Total 
24,865.09 

grados celsius. 
. Provisto de  un solo roaamiento sellado. 

-- --- 
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P/Unidad 
24,865.09 

AVELINO ABREU, C. por A., cotiza: 

Cant. 
1 

Descripci6n , 8 , '  

Planta elkctrica Hipower silenciosa 70 dB 
(A) @ 7 m EPA TIER 3 Certified, 
inodelo H P W  150 T 6  (1 50 Icw.). 

Caracteristicas y equipamiento: 
-Generador marca: Newage Stamford 
AVR. 
Tipo: 4 polos de  campo rotatorio. 
Sin escobillas. 
Conexi6n: 120 / 240 trifisica / 
amperaje 451 amps. 

-Control  de  voltaje: de estado sblido, 
con protecci6n de  voltaje/tlz y 
sobrecarga. 
. Aislamiento tipo: clase 1-1 para aumento 
de ternperatura en standby de  150 



1 .  Campos d e  arnortizacihn completa. 
;I e con Tolerancia de  regulacthn de  volt j 

carga a sin carga de +/- 1.5%. 
hceptancia de  carga segiln ISO-8528. 

. Capacidad de mailejar cargas 
desbalaticeadas d e  100%. 
Interruptor principal (h~lain Breaker). 

.Motor  diesel marca lVECO modelo 
NEF67  T M 3  d e  4 ciclos, turbo, 
desplazamiento de 6.7 J,, provisto de 
cuatro cilindros en linea, relacihn d e  
con~presihn 17.S:l. 
Radiador d e  tipo empuje de flujo de 

I aire. 
~ F i l t r o  de  aire del tipo seco 
reemplazable. 
Boinba d e  drenaje tle aceite manual. 
Provisto cle lubricante, ftltros de aceite 
y filtro silenciador illdustrial. 

.Consumo de combustible a1 75'Yo 
I capacidad. 
1 - ~ u a r d a s  para proteccihn dc partes 

rotativas. 
m'ranque de diesel 245 libros, incluye 
calentador de  refrigerante del bloque dc  
cilindros. 

1 -  E s t r ~ l c n ~ r a  autoportante leuantable con 
grua, reforzada pintada tropicalizada. 

.Panel de  control FIIMOINSA digtal 
provisto de indicadores de frecuencia, 
voltaje, amperaje, provisto ademis de 
indicador para bajo nivel de  
combustible, carga de Rateria, sobre 

I arranque, presi in de  lubricacicin de 
aceite, temperatura del motor y del 
aceit-e, sobrevelocidad, conexihn para 

( arranque remoto para transferencia 
1 autornitica. 
.Alarmas: para sobrecarga, desl~alance 
de  voltaje, bajo voltaje, baja frecliencia, 

1 corto circuito, potencia inversa, 
1 srcuencia d e  fasc incirrecta. 

Manuales d e  operacihn y servicio. 
- .- 

Subtotal 
-- --I--- 

ELECTROM. cotiza: 
- - 1 cant.  1 Descripcion 

M6s 16 '10 ITBIS 1 1 3,978.41 1 
Total General 
A US$28,843.50 

l'lanta elkctrica marca SDMO, modelo 
J150, U IV, super sllenctosa, capacidad 
del ecluipo de 150 I<W., (187 1-A) en 
servicio emergencia bajo fp. 0.8, tt-ifisica, 
220/ 127V., 60 1.1%. Generador 
reconectahle para bajos y altos voltajes. 

Condiciones de  pago: A partir de la recepci6il d e  la orden de  compra y el pago se 
procederi a partir de recepcihn de  la factura original en 10s proximos 15 dias. Tiernpo de  
entrega: 45 dias. Garantia: 12. meses 6 2,000 horas. Instalacihn: No indica, Transporte: 
N o  indica. 
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Motor: 
Fabricante: John Deere. 
Lugar de origen: Francia. 
Modelo: 6068 E-IF 130. 
Cilindrada: 6 en linea. 
Tipo de enfriamiento: por agua. 
. Inyecci6n: directa. 
Consumo 75% de carga: 7.66 gal/hts. 
Disyuntor (brealier): integrado. 
Soportes a~~tivibratorios. 
Nivel sonoro: 70 dl3 (A) @ 7 metros. 

Generador: 
Fabricante: Leroy Somer. 
Lugar de origen: Francia. 
Modelo: 442 m 5 
No. de polos: 4. 

.'Sip0 de regulaci6n: mecinica. 
Excitacicin: auto excitado. 

#Tip0 de conexibn: 12 hilos. 
. Tanque de coml~ustible integrado: 89 
galones. 
Silenciaclor residential. 
Arratlque eltctrico 12 V. 

Sistema de Control: 
E l  panel de control tipo MCS-NIXXYS 
de nuestros equipos, visualiza a travks de 
una pantalla de "cristal liquido" &CD) 

'metros: las siguientes mediciones o par4 

Frecuencia (hz). 
Contador horario. 
. Nivel de combustible. 
.I,ectura de fallas. 
. Tension de bateria. 
. Velocidad. 
Temperatura. 
. Temporization. 
Presibn de aceite. 
. Lectura de corriente. 

Protecciones: 
Todas las fallas son visualizadas en 
pantalla, lo clue permite informar 
ripidamente cualquier tipo de fallo o 
averia. En  aquellos casos cie causa 
mayor el sistema ejecuta la parada 
automitica ciel motor. 17,J equipo esta 
hibil para protegerse de las siguientes 
fallas. 

I'aro de emergencia. 
lSaja presi6n de aceite. 
Bajo nivel de Bateria. 
Sobre velocidad. 

'Alta temperatura Jel motor. 
Bajo nivel de combustible. 

-Alta y baja frecuencia J e  generacibn. 
Sobre carga del generador. 

No.08/1,-2009 cl/t“l clc: ;~gosto, 2000 
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r 7  Proteccihn de corto 

continuo (PRIME), lo que ocurra primero de esto casos. Instalacihn: N o  incluida, 
Transporte: hro incluido. 

Dimensiones y peso: 
- 1,argo: 3.46 x 1.30 x 1.80 mts. 
Peso: 3,355 Icgs. 

Subtotal 1 
Mhs 16 % ITBIS -:-I- 
Total General 

-- 

pp 26,939.65 - 

4,310.35 
~ ~ $ 3 1 ~ 7  

Condtciones de pago: contado. 'l'iempo de entrega: cuatro (4) semanas. Garantia: Un (1) 
aiio o mil (1009) horas, en senricio dc EMERGENCIiI 6 4000 horas en serv~cio 

Total 
32,380.00 

-- 
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P/Unidad 
32,380.00 

'+ 

EQUIPOS 
Cant. 

1 

DIESEL, S. A., cotiza: 

Descripcih 
Grupo elect16~eno marca MASSEY 
FERGUSON serie MF-l501CW-CAE cde 
emergencia, totalmente nuevo, f:thricado 
en Irlanda del Norte, lleino IJnido. 

Este equipo esta montado en cliasis de 
acero estructural, sohre amorttguadores 
de vibracibn, dentro de caseta para 
intelnperie con aisl:~iniento de n~ido. 

El sistema propuesto cumple con normas 
illternacionales de calidad mecinica, 
elkctrica y amhiental: I S 0  8528, I S 0  
3046, IEC 60034, RS5000, NEMA MG- 
1 /22 y Directiva 2000/14/EC Nivel 2 de 
la Uni6n Europea. 

Especificaciones TCcnicas: 
. l'otencia: 150 ICW / 185 IWA. 
- Motor: Perluns 1306-E87'liA21 5; 6 
cilindros en linea turbocargado. 
Generador: Leroy Sommer LL30 141 I. 

-- 

Ad;, C I .  
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17recuencia: 60 Hz. 
. Voltaje: 120/208V trifhsico / 100n/o 
reconectable. 

-1'anque de coml~~lstible integrado para 
93 galones. 

- Caseta aislante para intemperie: 72 dl3A 
a distancia de 71n a1 75% de potencia 
nominal. 

-1;lujo sistema de enfriamiento: 414 
m3/min; diseiiado para temperatclra 
atnbiente superior ;I 50°C. 

Panel de Control Power Wizard 1.0 
con las siguientes caracteristicas: 
2 Tipos de lenguaje: usuario y tkcnico. 

- Lectura de velocidad de motor. 
Temperatura aceite lubricante / liquitlo 
refrigerante: expresados en psi, liPa h 
Hat:. 
Horhn~etl-o: actual / acurnulado. 
Voltimetro: linea-linea / linea-neutro. 

.Amperimetro: fase indivitlual / 
promedio. 
lTrecuencia. 

~0 .084-20m11 '1  ilc ;lgc)s~o, 200!) 
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hbres programables para 
lecturas adicionales. 
hlontado sobre aisla~nientos de  
vibracicin. 

Sistemas de alarma / proteccion: 
Alta temperatura de  liquido 
refrigerante. 
Falla en sistema de  arranque. 
Baja presiin d e  aceite lubricante. 
Al to / l~ajo  voltaje de  Bateria. 
Alta/baja velocidad de  motor. 

Condiciones de pago: Contaclo. Tienlpo de entrega: Inmediata. Garantia: 1 aiio / 1,500 

.Alta/baja corriente, voltaje y excitacicin. 
Total General (Impuestos incluidos) 

. - 

horas. Incluye: entrenamiento para correcta operacicin, bateria, arranque inicial. 
Transporte: Incluido. Instalacicin: N o  indica. 

US$32,380.00 

CONSIDERANDO: Que la empresa IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS, 
C. por A., invltada a participar en el presente concurso, n o  present6 propuesta. 

CONSIDERANDO: Que, de  acuerdo a la evaluacicin realizada por  el Ing. Fausto 
Abreu, hliembro de la Ulliclad de  Remodelacion y Adecuacion de Oficialias Civiles, la 
empresa TECNICARIBE DOMINICANA, S. A., o f e ~ t a  un equipo que n o  contiene 
tanque de  combusuble integrado y aclemis con nivel sonoro Silencio, siendo Si~per  
Silencioso el nivel requerido. 

CONSIDERANDO: Que, de  acuerdo a la evaluacicin realizada por  el Ing. Fausto 
ilbreu, hliembro de  la Unidad de  Rcmodelacicin y Adecuacihn de  Oficialias Civiles, la 
empresa PRACMAC CARIBE, oferta un equipo del cual n o  ofrece inforn~acicin sobre 
el panel de  control, ni d e  las normas internacionales de  calidad mecinica, elkctrica y 
arnbientales con que cumple, con nivel de  ruido Indust-rial, siendo S6per Silencioso el 
nivel recluericlo 

CONSIDERANDO: (&e d e  acuerdo a la evaluacicin realizada por  el Ing. Fausto 
Abreu, Miembro de  la Unidad d e  Remodelaci6n y Adecuaci6n cle Oficialias Civiles, la 4 empresa A m L I N O  ABREU, C. por A., oferta un equipo del cual n o  indica la 
Protecciones clue posee, con nivel sonolo industrial, siendo Silper Silencioso el nivel 

&c]ueridc). 

V / CONSIDERANDO: Que, de acuerdo a la evaluaciin realizada por el lng. Fausto 
Abreu, Mienlbro de  la Unidad de Remodelacicin y Adecuacicin d e  Oficialias Civiles, la 
empresa ELECTROM, S. A., oferta un eq~i ipo con un tipo de  ruido Zodba, siendo 
Super Silencioso el nivel requerido y n o  ofrece information sobre las normas 
internacionales de  calidad mecgnica, elkctrica y amhientales con clue cumple. 

CONSIDERANDO: Que, d e  acuerdo a la evaluac~on reahzada por  el Ing. 17austo 
Alxeu, Miembro d e  la Unidad de  Remodelacion y A d e c u a c i h  de Oficialias Civiles, la 
propuesta presentada por  EQUIPOS DIESEL, S. A., oft-ece u n  nivel de  ~ u i d o  Silper 
Silencioso, posee todas las protecciones necesarias, tiene integrado un tanque de 
combustible de  9.1 galones y cumple con las siguientes normas de  calidad mechnica, 
elkctrica y arnbientales: I S 0  8528-3046, IEC60034, Bs5000, MG-1/22 y Directiva 
2000/14/EC Nivel 2, por  lo que considera clue cunlple con todos 10s requerimientos. 

Esta Con1isi6n de  Licitaciones, validamente reunida, resuelve, por unanimidad de 
votos, adoptar la siguiente: 

-- 

l'iig111;1 0 ( I t  l o  



SUGERIR como a1 efecto SUGIERE, adjudicar a la empresa EQUIPOS DIESEL, S. 
A., la adquisicibn UNA (1) PLANTA ELECTRICA DE 150 KW/185 KVA, 
120/208V TrifAsico, SUPER SILENCIOSA, a ser instalada en el Centro de Servicios y 
Almackn de Logistics (Nuevo edificio) y la Junta Electoral, Oficialia y Centro de 
Cedulacibn (Edificio viejo) de la ciudad de La Romanzi, por un valor total de Treinta y 
Dos Mil Trescientos Ochenta D6lares con 00/100 (US$32,380.00), IMPUESTOS 
INCLUIDOS. 

liecomendamos esta adjudicacibn en virtud del informe de evaluacibn rendido por el Ing. 
Fausto Abreu, Miembro de la Unidad de Remodelaci6n y Adecuacibn de Oficialias 
Civiles y Enc. de la parte elkctrica del proyecto para el cual se adquiere la planta. 

Sierldo las cinco de la tarde (5:0(! P.M.) del dia, mes y aiio supra indicados, se levanta esta 
acta, la cual leer1 10s presentes y en seiial de conformidad la firman a1 pie. 

DRA. ZAIDA M E D N A  S 


