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PRESENTACION DE OFERTA

Senores

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la
Licitacién de referencia, incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los
mismos '

JCE-CCC-CP-2025-0011

b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y segln el plan de entrega especificado
en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecucion, nos comprometemos a
suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios

u Obras:

PINTURA ACRILICA, COLOR MOSTAZA, CUBETA DE 5 GL, 75 UD.
PINTURA ACRILICA, COLOR ARENA SUR 71, CUBETA DE 5 GL, 30 UD.
PINTURA SEMIGLOSS, COLOR ARENA SUR 71, CUBETA DE 5 GL, 30 UD.
PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COLOR GRIS PERLA, 100 UD.
PINTURA TRAFICO AMARILLO, 50 UD.

MASILLA, 5GL, 10 UD.

GALON THINNER, 50 UD.

BROCHA 1 %, 50 UD.

BROCHA 2, 50 UD.

BROCHA 3, 50 UD.

ESPATULAS 3, 25 UD.

PORTA ROLO, 50 UD.

VARA PALO DE PINTAR, 1 MTS, 5 UD.

EXTENSION TELESCOPICA, HASTA 2MTS, 10 UD.

EXTENSION TELESCOPICA, HASTA 6MTS, 5 UD.

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantia de fiel
cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la
Licitacién, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto total de la
adjudicacioén, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.
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d) Para esta licitacién no somos participes en calidad de Oferentes en més de una Oferta,
excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de
Condiciones de la Licitacion.
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e) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o
proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el

Comprador para presentar ofertas.

f) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptacién por escrito que se encuentra
incluida en la notificacién de adjudicacion, constituirdan una obligacién contractual, hasta

la preparacion y ejecucion del Contrato formal.

g) Entendemos que el Comprador no esta obligado a aceptar la Oferta evaluada como la
mas baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

Firma
Sello
DISTRIBUCION Y COPIAS
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FICHAS TECNICAS

Pintura Acrilica TIGER — Color Mostaza (Pantone 1245 C)

Producto: Pintura Acrilica TIGER

Color: Mostaza — Equivalente Pantone 1245 C

Tipo de pintura: Acrilica base agua

Uso recomendado: Interior y exterior — Especial para climas tropicales (alta humedad y
temperaturas elevadas)

Acabado disponible: Satinado / Mate

Presentaciones: SGL

Caracteristicas Técnicas

« Rendimiento teérico: 10—12 m? por litro y por mano (dependiendo de la
porosidad de la superficie)

o Secado al tacto: 30 a 60 minutos

o Tiempo para repintado: 4 a 6 horas v

« Dilucién: Hasta un 10 % con agua limpia (en caso de aplicacion con rodillo o

pistola)

Resistencia: Excelente resistencia a la humedad, rayos UV y ambientes salinos

Lavabilidad: Alta. Se limpia facilmente con pafio himedo sin perder color

Métodos de aplicacion: Brocha, rodillo o pistola airless

Vida qitil del producto: 2 ANOS (en envase cerrado, almacenado en lugar

fresco y seco)

Pintura Acrilica TIGER — Color Arena del Sur 71

Producto: Pintura Acrilica TIGER

Color: Arena del Sur 71 (tono beige claro, calido y neutro)

Tipo de pintura: Acrilica base agua

Uso recomendado: Interior y exterior — Zonas tropicales y humedas
Acabado disponible: Mate / Satinado (segin requerimiento)
Presentaciones: SGL



Caracteristicas Técnicas

Rendimiento estimado: 10—12 m? por litro y por mano

Secado al tacto: 30—60 minutos

Tiempo para repintado: 4-6 horas

Dilucién: Maximo 10 % con agua limpia (segan método de aplicacion)

Adherencia: Excelente sobre superficies como cemento, yeso, ladrillo, y

hormigén

o Resistencia a la intemperie: Alta — soporta exposicion prolongada al sol, lluvia
y salinidad

« Lavabilidad: Alta — mantiene el color tras limpieza con pafio humedo

o Aplicacién: Rodillo, brocha o pistola airless

o Vida util del producto: 2 afios (almacenado correctamente en envase cerrado)

Pintura Acrilica TIGER - Color Arena del Sur 71 (Semigloss)

Producto: Pintura Acrilica TIGER
Color: Arena del Sur 71 (beige claro neutro)

Tipo de pintura: Acrilica base agua
Acabado: Semigloss (semibrillo) — Reflectancia medla acabado suave y lavable

Uso recomendado: Interior y exterior en zonas tropicales o costeras
Presentaciones: SGL

Caracteristicas Técnicas

« Rendimiento teérico: 10 a 12 m?/L por capa (sobre superficie lisa y bien
preparada)

Secado al tacto: 3060 minutos .

Secado total: 4 a 6 horas entre manos

Repintado recomendado: Después de 6 horas

Dilucién: Hasta un 10 % con agua limpia (para brocha o rodillo); 15 % para
pistola

Lavabilidad: Muy alta — ideal para zonas de alto transito

« Resistencia UV: Alta — mantiene el color en exteriores soleados

« Aplicacién: Brocha, rodillo o pistola airless



o Vida util: 24 meses en envase original cerrado y almacenado en lugar fresco

Pintura Acrilica TIGER - Color Gris Peljla

Producto: Pintura Acrilica TIGER

Color: Gris Perla (gris claro con matiz neutro, elegante y versatil)

Tipo de pintura: Acrilica base agua

Acabado disponible: ESMALTE INDUSTRIAL

Uso recomendado: Interior y exterior — Climas tropicales, costeros o himedos
Presentaciones: SGL

Caracteristicas Técnicas

Rendimiento estimado: 10-12 m? por litro y por capa

e Secado al tacto: 30 a 60 minutos

o Secado total / Repintado: 4-6 horas

« Dilucién: Hasta un 10 % con agua limpia (segiin método de aplicacion)

o Adherencia: Excelente sobre superficies cementosas, yeso, ladrillo o paneles de
yeso

« Resistencia climatica: Alta — resistente a rayos UV, humedad, hongos y moho

« Lavabilidad: Alta — se limpia facilmente sin perder color ni brillo

o Aplicacién: Rodillo, brocha o pistola airless

« Vida util: 2 afios (en envase cerrado, almacenado en lugar seco y fresco)




Pintura Acrilica TIGER — Color Trafico Amarillo

Producto: Pintura Acrilica TIGER

Color: Trafico Amarillo (tono intenso de alta visibilidad, ideal para sefializacion)
Tipo de pintura: Acrilica base agua )

Acabado disponible: Satinado

Uso recomendado: Sefializacion horizontal y vertical, zonas de paso, bordillos,
interiores y exteriores expuestos a condiciones climéticas tropicales
Presentaciones: SGL

Caracteristicas Técnicas

Rendimiento estimado: 8—10 m? por litro y por capa (variable segin superficie
y método de aplicacion)

Secado al tacto: 2030 minutos

Secado para transito ligero: 1-2 horas

Tiempo para repintado: 4 horas

Dilucién: Hasta un 510 % con agua limpia (dependiendo del equipo de
aplicacion)

Resistencia UV: Muy alta — conserva la intensidad del color bajo exposicion
solar directa _

Resistencia al desgaste: Alta — soporta tréfico peatonal y condiciones de
intemperie

Lavabilidad: Alta

Aplicacién: Brocha, rodillo o pistola airless

Vida util: 24 meses (almacenado en condiciones Optimas)




Tinner TIGER — Presentacion

Producto: Thinner TIGER

Tipo: Mezcla de disolventes orgénicos de alta volatilidad

Presentacién: Galon (3,785 litros)

Uso principal: Diluyente para pinturas sintéticas, esmaltes, lacas y limpieza de equipos
de aplicacién )

Aplicacién recomendada: Interior y exterior — ideal para climas tropicales y
condiciones de alta humedad

Caracteristicas Técnicas

Apariencia: Liquido transparente, incoloro

Olor: Caracteristico — solvente aromatico

Densidad: 0,85 + 0,02 g/cm?

Punto de inflamacién: < 25°C (producto inflamable)

Evaporacion: Répida

Compatibilidad: Con esmaltes sintéticos; anticorrosivos, lacas y pinturas de
trafico

o Pureza del solvente: Alta — sin residuos sélidos

o Tensi6n superficial: Baja — mejora la nivelacién y penetracion de la pintura

IMAGEN NO CORRESPONDE A LA MEDIDA SOLICITADA



Masilla Lista para Usar Supermastick 28 kg

Producto: Masilla acrilica lista al uso

Marca comercial: Supermastick

Presentacion: Cubo de 28 kg

Uso recomendado: Interior — Aplicacion en sistemas de cartén-yeso, reparacion de
paredes, juntas, nivelacion de superficies

Tipo de producto: Masilla acrilica en pasta

Caracteristicas Técnicas

o Aspecto: Pasta blanca, homogénea

o Densidad aproximada: 1,65 g/cm’

« Rendimiento: 1 a 1,5 kg/m? (segin tipo de superficie y espesor de aplicacion)
o Espesor recomendado por capa: Méximo 2 mm

« Secado al tacto: 1-2 horas (dependiendo de condiciones ambientales)

o Secado total: 1224 horas

» Lijabilidad: Excelente una vez seca

o Aplicacién: Espatula, llana o cuchilla de enlucir

o Repintado: Con pinturas pldsticas una vez completamente seca y lijada
o pH:7-8

e Color: Blanco
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Brochas TIGER Mango de Madera Marrén

Marca: TIGER

Material del mango: Madera

Color del mango: Marrén .

Tipo de cerdas: Mezcla de cerdas naturales y sintéticas (tipo cerda negra)

Uso recomendado: Pintura en paredes, madera, metal y superficies generales
Acabado del mango: Liso, con orificio para colgar

Empaque: Individual, en bolsa pléstica




Porta Rodillo TIGER con Mango Ergonémico

Marca: TIGER

Tipo de producto: Porta rodillo para pintar

Modelo: Compatible con rodillos esténdar de 23 cm (9”)
Color del mango: Azul

Material del mango: Plastico resistente de alta densidad
Material de la varilla: Acero galvanizado

Presentacion: Se vende solo o en kit con rodillo
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Extension Telescopica TIGER

Marca: TIGER
Producto: Extensidn telescépica



Uso principal: Pintado de techos, paredes altas y fachadas
Color: negro (mango) con cuerpo metdlico plateado
Material del mango: Plastico ergonémico antideslizante
Material del tubo: Aluminio ligero y resistente
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A FESA

RNC 131984118

CERTIFACION DE VALIDEZ DE LA OFERTA

A los Sefores

JUNTA CENTAL ELECTORAL

Referencia del procedimiento
JCE-CCC-CP-2025-0011

Estimados Sefiores:
Es un beneplacito para nuestra empresa saludarle y a la vez notificarle por medio de

esta via que nuestra institucion le ha concedido una GARANTIA 30 DIAS, como
validez de la oferta.

Sin mas que agregar

Francisq;m

Gerente General



A FESA

A QUIEN PUEDA INTERESAR

CERTIFICACION DE GARANTIA
A los Seiores
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Referencia del procedimiento

JCE-CCC-CP-2025-0011

Nuestra empresa les saluda y a la vez se le informa por medio de esta via que nuestra
institucion se hace responsable a LA GARANTIA DE LOS BIENES POR 12 MESES, a partir
de la entrega del bien.

Sin més que agregar

Francisco ¥

Gerente



A FESA

RNC 131984118

A QUIEN PUEDA INTERESAR
CERTIFICACION DE PAGO

A los Senores
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Referencia del procedimiento
JCE-CCC-CP-2025-0011

Estimados Sefiores:

Nuestra empresa le informa por esta via que tiene un plazo para realizar el pago de
30 dias de crédito, En este mismo sentido, .aprovechamos la oportunidad para

solicitar un anticipo del 20%.

Sin mas que agregar

Francisco Abreu

Gerente General



A FESA

A QUIEN PUEDA INTERESAR

COMPROMISO DE ENTREGA
A los Seiores
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Referencia del procedimiento

JCE-CCC-CP-2025-0011
Estimados Sefiores:

Es un beneplacito para nuestra empresa saludarle y a la vez notificarle por medio de
esta via que nuestra institucion se hace responsable a ENTREGAR LAS MERCANCIAS
Luego de ser recibida la O/C (5 DIAS)

Sin mas que agregar

Gerente General



