
REI'URLICA DOMINICANA I I j I 

JUNTA CENTRAL ELECTORAL 
COMISION D E  LICITACIONES , , 

"Ano Nac~onal de la Promoc1611 de la Salud" 

ACTA D E  LA COMISION D E  LICITACIONES No. 093-2008 
"CONIPARACION D E  PRECIOS" 

En la oficina de la Coinision de Licitaciones, sito en la Av. 27 de Febrero Esq. 
Av. Gregorio Luperon, sietldo las tres y cuarenta iminutos de la tarde (3:40 p.m.) del 
dia cliecinueve (19) del mes de noviembre, del aiio dos mil ocho (2008), se reunieron 
los ~niernbros de la referida Comision, senores: DR. P E D R O  VICTOR 
GON%AL,EZ, Presidente, DR. T.,UIS RAMON C O R D E R 0  GONZALEZ, 
Illtl. ZAIDA MEDINA SANCI-lEZ, Miembro y el LIC. L E O N A R D 0  GARCIA, 
Miembro-Secretario, todos de conforinidad con la convocatoria clue les f~lera hecha a1 
efecto por el Presidente de la misma. 

IS1 presidente de la Cornision de J,icitaciones, DR. PEDRO VICTOR GONZAJ,E%, 
dejo abierta la sesion, comunicando ;I los presentes, que esta reunion habia sido 
convocada para conocer y decidir sobre la siguuente: 

A G E N D A  

a) Conocimicnto del Expediente N o .  4562, relativo a la compra de UNA (1) 
PLANTA ELECTRICA D E  60KW, lPH, 240/120 VOLT., U N  (1) 
TANQUE D E  COMBUSTIBLE D E  250 GLS., ACCESORIOS PARA 
ACOPLE D E  LA PLANTA D E  COMBUSTIBLE Y U N  (I) SWITCH 
D E  TRANSFERENCIA AUTOMATICA D E  350 AMP., a ser usados en 

-% la Oficialia del Estado Civil de la lera. Circunscripcion del Distrito National. 

11) Tratar cualquier otro asunto de interks. 

I S 1  Presidente informi, que la institution tenia que abocarse a la programacion y 
ejecucion de las coinpras, conforme a la T,ey 340-06, de Contrataciones P6blicas de 
13ienes, Se~vicios, Obras y Concesiones de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil 
seis (2006), y su inodificacion contenida en la Ley 449-06 de fecha seis (06) de un 
Dicieinbre del dos mil seis (2006) y a1 manual de procedtniento de la Junta Central 
Electoral. 

VISTA: La comunicacion S/N, fechada el 15 de octubre del aiio 2008, a la firma del 
J,ic. Jorge Valdez, Enc. de la Divisiin de Compras y Suninistro, en la que remite a la 
Coinision de J,icitaciones, el expediente relativo a la compra de una (1) planta 
elkctxica, un (1) tanque de combustible, un acople para tanque de colnbustible y un 
(1) switch de transferencia automitica, para la Oficialia del Estado Civil de la lera. 
Circunscripciin del Distrito Nacional. 

VISTO: El oficio CL-722/08 de fecha 21 de octubre del 2008, de esta Cornisibn de 
I,icitaciones, en el que devuelve el expediente relativo a adquisicion de una (1) planta 
elkctrica, un (1) tanque de combustible, un acople para tanque de combustible y un 
(1) switch de transferencia automitica, para la Oficialia del Estado Civil de la lera. 
Circunscripcicin del Distrito Nacional, a fin de que soliciten nuevamente las 
cotizaciones, informado a 10s oferentes las caracteristicas tkcnicas de 10s equipos 
solici~ados. 



\ 
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VISTA: La comunicaci6n S/N, fechada el 7 de noviembre del aiio 2008, a la firma 
del Lic. Jorge Valdez, Enc. de la Division de Compras y Suministro, en la que 

, 

reintl-oduce el expediente relativo a la compra de una (1) planta elkctrica de 60lm, 
lph,  240/120 volt., un (1) tanque de combustible de 250 gls., accesorios para acople 

' /  
de la planta de combustible y un (1) switch de transferencia automitica de 350 amp., , 
para la Oficialia del Estado Civil de la lera. Circunscripcion del Distrito Nacional. 

VISTO: El oficio OCA No.5455/08 de fecha 8 de septiembre del aiio 2008, a la 
firina del Magistrado Dr. Roberto Rosario Mirquez, Presidente de la Cimara 
Administl-ativa, dirigido a la Lic. Cinthia M. Pellicce, Directora General 
Adininistrativa, en la que le informa que en sesicjn de fecha 30 de agosto del 2008 
(ilcta No.  254/2008), resolvicj entre otros asuntos, aprobar el informe No. 
APOCCG-86, de fecha 08/08/08, relativo a la revision y evaluacibn del presupuesto 
elkctrico para ser utilizado en la lera. Circunscripcibn del Distrito Nacional. 

VISTO: El Oficio SENo.2134-2008 de fecha 6 de octubre del aiio 2008, a la firma 
del Ing. 1,uis E. Matos Valerio, Encargado del Departamento de Servicios Elkctricos, 
dirigido a1 Magistrado Dr. Roberto Rosario Mirquez, Presidente de la Cimara 
Administrativa, en el clue solicita la coinpra de una planta elkctrica para ser instalada 
en la Oficialia del Estado Civil de la lera. Circunscripcicjn del Distrito Nacional. 

VISTO: El requeriiniento No.  SC-00004562, de fecha 30 del ines de octubre del aiio 
2008, del Lic. Daniel Ant. Aybar Nliiiez, Encargado de Almackn, para tramitar la 
compra de 10s equipos y accesorios objetos del presente procedimiento. 

VISTA: Las solicitudes de cotizaciones cursadas por la nivisicjn de Compras y 
Suininistros en fecha 13 de octubre del aiio 2008, a las empresas IMPLEMENTOS 
Y MAQUINARIAS, C. por A. (IMCA), PRAMAC CARIBE, C. por A., 
ELECTROM, S. A., LA CARIBENA DE REPUESTOS, C. por  A. 
(CARIBECA), AG POWER, S. A. y SAN MIGUEL & CIA, C. por  A. 

VISTA: Las Cotizaciones presentadas por 10s Oferentes invitados a presentar 

% propuestas en el concurso. 

VISTO: El Oficio SENo.2378-2008 de fecha 18 del mes de noviernbre del aiio 2008, 
del Ing. Luis E.  Matos Valerio y el Arcl. Fernando h v a s  Ramirez, Encargado del 
Departamento de Sewicios Elkctricos y Coordinador de la Unidad de Remodelacion 
y Adecuacicjn de las Oficialias Civiles, respectivamente, dirigido a la Comisicin de 
l,icitaciones, en el cual informan sohre la Evaluacicjn Tkcnica realizada a las 
propuestas presentadas. 

VISTA: I,a Ley 340-06, sobre Contrataciones Pliblicas de Bienes, Servicios, Obras y 
Concesiones, de fecha dieciocho (18) de Agosto del aiio dos mil seis (2006), y sus 
inodificaciones contenidas en la Ley 449-06, el decreto No.  490 de fecha 30 de 
ilgosto del a170 dos mil siete (2007), reglamento de la citada Ley. 

CONSIDERANDO: Que el objetivo principal de la JUNTA CENTRAL 
ELECTORAL es garantizar que las compras y contrataciones estkn ceiiidas a las 
norinativas vigentes y a 10s principios de transparencia e igualdad de condiciones para 
10s oferentes. 

CONSIDERANDO: Que las empresas que presentaron cotizaciones en este 
concurso fueron las siguientes: 
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IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS, C. por A. (IMCA), cotiza: 
Cant. 

1 
Descripcibn 

Planta elkctrlca estindar marca 
OLYMPIAN (de CATEIIPILLAII), 
lnodelo GEP-3. con 60 I(W (75 ICVA) de 

P/Unidad 
11,983.12 

Total 
11,983.12 



capacidad de emergencia ("standby"), 
55ICW (68.8 ICVA) de capacidad prllnaria 
("primer"). Conectada para 127/220VAC 
(reconectable y ajustable a otros voltajes), 
3 fase (trifisica) 4 hilos, 60 132, a 1800 
rpin, reconectada a monofisica 
reduciendo su capacidad a 49I(W, 
iilcluyendo 10s siguientes componentes y 
ca1:acteristicas: 

Especificaciones: 
Motor: marca PElIICINS modelo 1104 
il-33TG2, turbocargado, de cuatro (4) 
cihndros, gobernador mecinico. 

. G enerador: rnarca OLYMl'IAN 
modelo LL2014EI, autoexcitado, sin 
escobillas, con calentadores de espacios 
en 10s devanados (anti-condensacion). 
Aislamiento clase H. 

Accesorios: 
.Breaker de protecciin del generador 
marca ADD de 200 amperes integrado. 

-'17anque de combustible de 46.2 galones 
integrado en la base, con i d c a d o r  de 
nivel de combustible y tuberias flexibles 
de combustibles acopladas a tanque. 
Cables de tuberia. 
Base para soporte de baterias. 
Bateria de 12 VDC. 

Alternador cargador de bateria de 
arranclue cle 12 VDC. 
Regulador automitico de voltaje. 
ildaptador flexible del escape. 
Un (1) silenciador grado industrial. 

- Abrazaderas para adaptador flexible. 
.Aisladores de vibraci6n upo lineal 
integrado. 

I ~ a n e l  de control Powerwizard 1.0, 
pailtalla con despliegue digital de 
parimetros elkctricos y mecinicos, 
sistema de control basado en 
rnicroprocesador de 32-bits, boton para 
parada de enlergencia y monitoreo de 10s 
stgulentes parimetros: 

.Amperirnetro AC (For fase y 
protnedio). 
Voltilnetro AC (1,-1, y L-N). 
Selector de fases para voltimetro AC y 
amperimetro AC. 
Frecuellcimetro. 
Voltimetro DC. 

.Manimetro de lubricaciin (en l'SI, 
kl'A o Bar). 
. 'l'acimetro (en RPM). 
- Hor6metro. 
- Tertnimetro del refrigerante del motor 
PC 6 01;). 
Selector para auto-manual-off. 
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Sistema d e  protecci6n automiitica: 
.Apagado e indicador por baja presibn 
de aceite. 

.Apagado e indicador por alta 
temperahlra del refrigerante del motor. 

.Apagado e indicador por bajo n~vel de 
refrigerante del motor. 

. hpagado e indicador por sobre 
velocidad. 

.Apagado e iildicador por falla del 
encendido. 

1 I Subtotal I 1 11.983.12 1 
1 1 Mhs 16 % ITBIS 1 I 1.916.88 1 
I I Total General I I US$13.900.00 1 
Condiciones de pago: 10s tkrtninos de pago s e r k  de 100°/u de contado con la orden 
de coinpra, previo a1 despacho del generador. Tiempo de entrega: de inmediato. 
Garantia: un (1) aiio sill litnite de horas 

en emergencia, monofisica, voltaje de 
operacibn 240-120 volt. 60 hz, 1800 rpm, 
4 cilindros, diesel, enfriada por agua. 

PRAMAC CARIBE, C. p o r  A., cotiza: 

Motor: 
- Fabricante: Deutz. 
Lugar de origen: Alemania. 
IVlodelo: F4M 1012. 
Gliildrada: 4 en linea. 
, 7. 1 ipo de enfrian~iento: por agua 

- Inyeccibn: dil-ecta. 
Consumo 75% cai-ga: 2.85gal. 

Cant. 
1 

Generador: 
Fabricante: Newage Stamford. 
Lugar de origen: lnglaterra. 
Modelo: UCI 334 F. 
No. de polos: 4. 

Descripci6n 
Planta elkctrica modelo GSW 65 
silenciosa, de 58 I<w./72.5 I<va. Potencia 

'Ti130 de regulacicin: electrcinica (+/- 
1.5''o). 
Excitaci6n: auto excitado. 

.Tip0 de conexicin: 12 hilos. 

Sistema d e  control: 
Nuestros equipos cuentan con iin 
sistema automitico de control digital, 
siendo esta la inas irlnovadora de las 
tecilologias de procesamieilto de datos, 
que le permite visualizar en una pantalla 
de cristal liquido 10s siguientes 
parimetros: 

Leckira de voltaje AC/DC. 
' Lectura de corriente. 
Lectura de frecuencia. 
Cuenta horas. 
Nivel de carburante. 

Total 
604,310.34 
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Factor de potencia. 

Velocidad. 
. Temperatura. 
Presion de aceite. 
Lectura de potencia. 
Lectura de fallas. 

Protecciones: 
Todas las fallas son distinguidas por 
alarmas sonoras (ejecutando paradas en 
caso de ser necesario) y visualizadas en 
pantalla, lo que perrnite detectar 
ripidamente cualcluier tipo de averia, 
eficientizando la respuesta de nuestro 
equip0 tkcnico ante cualquier 
eventualidad. Nuestro equipo esti 
habilitado para protegerse de las 
siguientes fallas: 

Baja presion de aceite. 
Alta y baja temperatura del motor. 
Sobre carga por generador. 
Protection corto circuito. 
Bajo nivel de bateria. 
Rajo nivel de cornbusuble. 
Alto y bajo voltaje de generacibn. 
Alta y baja frecuencia de generacion. 
Sobre velocidad. 

. I'rotecciciil diferencial. 
Para de emergencia. 

Dimensiones v peso: 
. Largo: 78.7 pulg. 
. Ancho: 27.5 pulg. 
Alto: 47.4 pulg. 
Peso: 2,084 lbs. 

Componentes  ~ e n e r a l e s :  
Cargador de baterias y mantenedor de 
bateria. Tanclue de combustible 
integrado de 25.1 gal. Silenciador 
residencial. Rellenado de combustible 
externo a la cabina. 

1 Subtotal 
I Mas 16 % ITBIS 

Total General 

o mil quinientas (1500) horas, lo que ocurra primero. Instalacion: no  esta incluida, 
Transporte: en Santo doming0 estii cubierto por Pratnac Caribe de piso a piso. 

RD$701,000.00 ~ 
Transfer automatic0 

Tanque  de  combustible 250 gls. 

ELECTROM, S. A., cotiza: 

RD$74,000.00 

RD$20,000.00 
Condiciones de pago: de contado. Tiempo de entrega: inmediata. Garanua: un (1) aiio 

J70 UM IV, silenciosa, @ 1800 l ~ m ,  
generador de prueba de goteo segun 
especificacibn neina, aislainiento clase 1-1. 
Capacidad del equipo de 67 KW., (67 
IWA.) en selvicio EMERGENCIA baio 

Cant. 
1 

Descripci6n 
Planta elPctrica inarca SDMO, lnodelo 

P/Unidad 
572,887.73 

Total 
572,887.73 



IHz. Generador reconectable para bajos y 
altos voltajes. 

Motor: 
Fabricante: Jolin Deere. 
Origen: Francia. 
Modelo: 4045 TF. 
Ciltndrada: 4 en linea turbo cargado. 

T i p o  de enfriamiento: por agua. 
- Inyeccibn: directa. 
.Consume: 75% de carga: 3.83 
gal./liora. 
Disyuntor @realm-): integrado. 
Soportes antivlbratorios. 
Nivel sonoro: 74 dB(A) a 7 metros. 

Generador: 
Marca: Let-oy Somer. 
Origen: Francia. 
Modelo: 442 VS 45. 
No. de polos: 4. 
Tipo de regulation: mecinica. 
Excitacion: auto excitado. 

T i p o  de conexion: 12 hilos. 
.Tanque de combustible iiltegrado: 50 
galones. 
Silenciador resideticial. 
Xrranqile elkctrico 12 V. 

Sistema de control: 
El sistema de proteccibn y 
funcionainiento MICS-NEXYS de 
liuestros equipos, es Digital-automitico 
con una tecnologia de punta francesa, el 
cual a travks de la pantalla de "cristal 
liquido" GCD) se visualizan las 
siguientes mediciones o parinietros: 

rrecuencia (112). 
Contador horario. 
Nivel de combustible. 
1,ectura de fallas. 
Tensi6n de bateria. 
. Velocidad. 
. Temperatura. 
Voltaje. 
. 'L'emporizador. 
Presi6n de aceite. 

' Lectnra de corriente. 

Protecciones: 
Todas las fallas son visualizadas en 
pantalla, lo que permite informar 
ripidaniente cualquier tipo de fallo o 
averia. E n  aquellos casos de causa 
mayor el sistenia ejecuta la parada 
automitica del motor. El equipo esti 
hibil para protegerse de las siguientes 
fallas: 



Paro de emergencia. 
Baja presion de aceite. 
Bajo nivel de bateria. 
Sobre velocidad. 
Alta temperatura del motor. 
Bajo nivel de combustible. 
Alta y baja frecuencia de generation. 
Sobre carga del generador. 

. I-'roteccihn de corto circuito. 

Dimensiones y peso: 
- Largo: 2.55 x '1.77 x 1 .68 mts. 

Mhs 16 'A) ITBIS 

1 

1 tanque, incluye: tuberias de 3/4", 1 1 
acople de la planta a1 

1 codis,  llave de bola y filtro trampa 1 1 

Total 
A) Tanque de combustible 250 galones 

14,310.00 14,310.00 

350 amp. 1 fase, 120/208 v., 3 hilos, 
60 112. Nema 3R. 

23,000.00 

1 

Total sub-partidas A, B, C 
Mhs 16 '10 ITBIS 

RD$687,750.00 
23,000?% 

de agua. 
C) Switch de transferencia automaaca 

Condiciones de pago: O/C-15  dias-contado. 'I'iernpo de entrega: inmediata. 

Total Precios A, B, C 
Total General 

LA CARIBENA D E  REPUESTOS, C. por A. (CARIBECA), cotiza: 
MASSEY 17ERGUSON de 60 I W  (75) con las siguientes caracteristicas: 

RD$112,531.60 

RD$800,281.60 

. Engine model: 
Alternador model: 
Number of cylinders: 

. Displacement: litres (cu.in) 

. Dot-e/Strolie: mm (in) 
Compression ratio: 

. Induction: 

. Frecuency: 

.13ngine speed: 
Gross engine power: li-w (1113) 
BMEI': 1cPA (psi) 
. l'iston speed: m/sec (ft/sec) 
Fuel tanli- capacity: litres (US gal) 
Fuel consump, 930-60n3: 1 /hr  (USg/hr) 
Fuel consump, 930-65E3: 1 /hr  (USg/hr) 
Heat rejected to exhaust system: kw (Btu/nin) 
I-leat rejected to water & lube oil: 1i-w (Btu/min) 

- Heat radiated to room: kw (Btu/min) 

Exhaust gas temperature: c (r;) 
Radiator cooling air flow: m3/min (cfm) 
Combustion air flow: m3/min (cfm) 
Exhaust gas flow: m3/min (cfm) 

Datos del penerador: 
Geratoing St model: 930-6093 930-65E3 
380-415V.50 Hz: 60.0 KVA 65.OKVA 

Perliins 1103 A-33G2. 
LL20144H. 
3 in line. 
3.3 (201.4). 
105.0(4.1)/ 127.0(5.0). 
17.25:1. 
turbocharged. 
50142 601-1 z 
1500 RPM 1800 M'bI 
6005 (81 .O) 69.6 (93.0) 
1467.0(212.8) 1407(204.0) 
6.4(20.8) 7.6 (25.0) 
175 (46.2) 175 (46.2) 

13.8 (3.6) 15.9 (4.2) 
15.1(4.0) 17.4 (4.6) 
45.5 (2588) 53.8 (3060) 
37.7 (2144) 42.82434 
16.7 (950) 17.9 (1018) 
571 (1060) 564 (1 047) 
110.4 (3899) 145.8 (5149) 
3.9 (138) 4.8 (170) 
10.4 (367) 12.5 (441) 



1 1 Mas 16 % ITBIS 1 I 2,853.79 1 

1 r 

1 ' 1 '  
i :  

I I 

480V.60 Hz: 48.0 ICW 52.0 I<W 
Raungs At. 0.8 pE: 55.0 ICW 60.0 ICW 

1 

1 Mas 16 '10 ITBIS 

Cant. 
1 

Total 
Modelo MF 930-65E1 60I(W, 

- 

1 

I Total 

P/Unidad 
13,586.21 

Descripci6n 
Modelo MF 930-6OIW 60/W, motor 
l'erluns (1 103A-33TG2) 3 cllindros 
turbo, standar. 

Mas 16 '10 ITBIS 
US$15,760.00 

17,836.21 , 17,836.21 

1 1 Switch de transferencia para planta 1 

Total 
13,586.21 

2,173.79' 

Total 
- 

Tailclue de co~nbustible de 250 galones. 

1 1 elkctrica de 350 amps. En caja de lujo 1 

1 I M5s 16 '10 ITBIS I 

33.1 89.65 

I I Total i I RD$52,780.00 1 

US$20,690.00 1 
33,189.65 1 

Condiciones: N/A 

AG POWER. S. A.. cotiza: 

Cant. t- Descripcibn 
Planta elkctrica silenciosa, nueva, 
ainericana, fabricada por ONAN 
CORPOlbZTION, ma]-ca CUMMINS 
GENERATION, inodelo 60DGCI3, con 
motor CUMMINS 4BT3.9-G2, lesel,  4 
cilindros en linea, inyeccibn directa, turbo 
cargado, enfriado por agua, con 
capacidad de 60 I<W en standby, 120/240 
voltios, monof6sica 10O0/o reconectable a 
tres Cases. 60 Hz., a 1800 1-pm, 
incluyendo: 

. Generador tropicalizado con 
aislamiento tipo H, sin escobillas. 

.Monitor de proteccihn de fallas del 
motor por baja presibn de aceite, alta 
temperahlra, sobre velocidad y sobre 
arranque con luces indicadoras. 

.Medidores de presibn de aceite, 
temperatura del agua y carga de 
baterias. Switcl~ de 
arranque/parada/auto. Contador de 
horas de operacibn. 
Proteccibn automitica por bajo nivel de 
agua del radiador. 

.Baterias de arranque de 12 voltios con 
sus cables, entregada a1 momento de la 
puesta en operacibn del equipo. 

.Altemador, aceite, motor de arranclue, 
radiador, silenciador de 3", tuberias 
flexibles y filtros. 

Panel de control: 
Panel de control Power Command 
Control 2100, sistema de control de 
medicibn y monitoreo del grupo 

Total 
580,000.00 



generador, basado en la tecnologia de 
microprocesador, proveyendo regulacicin 
y lectura digital de voltaje y las funciones 
de proteccibn del gnipo generador. 

T i e r ~ ~ p o  de entrega: 1 mes. 
TPrnGnos de pago: contado. 
Garantia: un a170 de  servicio de 
emergencia, sin limites de horas, a 
partir de la puesta en marcha del 
equipo, incluyendo piezas y mano de 
obra. 

. Transporte: sin cargo hasta 10s 
almacenes de la ICE en Santo 
Domingo. 

I I 350 a, equipo con contactotes y relks 
ternporizados inarca l'eleinechanique, 

1 

luces indcadas Normal-Emergencia )i 

selector Auto-Manual-Prueba, en caja 
NEMA 1. Entrega en 1 sernana. 

Total (Con ITBIS incluido) 
Interruptor de transfesencia autoin5tica, 

1 

190,000.00 

galones de capacidad, visor de 
combusuble, inclu~endo accesorlos de 
conexlcin a ~ l a n t a  y filtl-o-trampa de agua. 
Entrcga en 1 semana. 
Total (Con ITBIS incluido) 
Precio global de la oferta 1 

' SAN M I G U E L  & CIA, C. por A., couza: 

Planta elkctxica marca GESAN modelo 
111'WAS 6013 de 6Olnv, 120/240V. IPI-I, 
sciper-stlenciosa. 

RD$580,000.00 
190,000.00 

T m C o n  ITBIS incluido) 
Tanque de combustible, cuadrado, 250 

RD$30,000.00 

689,655.17 

ITBIS 
Precio Total con ITBIS 

C;rul~o formado por un conjunto motor- 
gellerador tnontado sobre bancada 
electt-osoldada, de perfd de acero, 
tettninada con i~~~pri inacibn fos fatante y 
pintura acabado. 1 alternador esta 
dllrectamente acoplado a1 motor en las 
envolventes, segun norinas SAE. El 
motor se fija a1 volante ineciiante discos 
de acero, que le Jan flexibhdad. Este 
inontaje garantiza una perfecta alineacibn 
y la ausencia de vibraciones. El motor se 
fija a la bancada medante ainortiguadores 
antivibratorios. Fahi-icacibn espafiola. 

110,344.83 

RD$800,000.00 

. Motor: marca PERKINS, modelo 
11 03A-33TG2. Fabricacibn inglesa. 
Diesel de cuatro tienlpos con inyeccibn 
directa. 
Fabricante: Perluns. 
No. de cdtndros: 3. 
Cilindrada: 3.300 C.C. 

30,000.00 

Condiciones: N/A 
'Wi? 

Total 
71 

RD$190,000.00 
30,000.00 



Aspiracibtl: turbo alimentada. 
- Refrigeracicin: por agua. 
Velocidad: 1800 1-pm. 

.Capacidad deposito de combustible: 
125 litros. 

Sistema d e  refriperacion: 
Refrigerado por agua en circuit0 
cerrado con deposito expansor incluido 
en el radiador. Radiador tropicalizado y 
ventilador soplante con protector. 
l'reparado para trabajar con 

1 temperatura ambiente de hasta 530C. 

Sistema d e  lubricacibn: 
. Lubricacibn forzada mediante bomba 
de engrmlajes. Filtros de aceite. 

Sistema d e  admision: 
. Admisicin natural mehante filtro de 
aire seco. 

-Caudal de aire aspirado: 3,89/4,67 
m3min. 

Sistema d e  inyeccibn: 
. Mediante bomba de inyecci6n rotativa 
con regulador mecinico. Filtro de 
@soil y filtro decantador. 

Sistema elkctrico: 
Equipo de arranque de 12 V. Motor de 
arranque axial. 13ateria 12 V 95 Ah. 
Alternador de carga de bateria de 55 
Amp. Manocontacto de presicin de 
aceite y termocontacto de temperatura 
de motor. 

Sistema d e  protection: 
.l'arada automitjca de motor por 
defecto de presicin de aceite, falta de 
combustible, exceso de temperatura y 
defecto en la carga de la bateria. 

Sistema d e  escape: 
Conjunto para la aminoraron de ruidos 
tuba flexible, abrazadera y silenciador 
tipo industrial. 

. Generador: marca Stamford. 
Fabricacicin Inglesa. Generador 
sincrono, sin escobillas, con salida de 
12 hilos que permiten la reconexi6n a 
cualquier tensicin existente. 
Autorregulado mcdante una unidad de 
control automitico de voltaje (AVR), 
que proporciona una tensi6n con una 
variacicin de +/1,50/0. 

Presenta un aislamiento de clase H, con 
todos 10s componentes de 10s 
bobinados impregnados con una resirla 

1 de polikster que 10s hace resistentes a 

l ' i g ~ i ; ~  10 clc I 3  
i\c~:l(:I..01)-20L)H cl / f  I 0  dc Nor. ,  2008 
l ' l ;~nt:~ l~.lCctr~c;i 0I;X: lcra Circ 111s~rito N: ICIOII~~  



icidos y aceites la proteccion es 11' 23. 
este alternador cumple con las normas 
BS 5000, V D E  0530, UTE 5100, 
NENM MG 1-22, CMA IEC 34, CSA 
22,2 y AS 1359. 

Peso v dimensiones: 
Alto: 1580 mm. 
Ancho 980 mm. 

-1,argo: 2800 mm. 
Peso: 1648 kg. 

Placa: DIIZSELbLtYTIC E-05. 
La placa esta equihbl.ada con pulsador de 
parada Sistema mantenedor de baterias 
de 2 A. Piloto seiializacion de bateria. 
Seiial ac6saca en caso de averias. Sistema 
de alarma optico por defect0 de preslcin 
de aceite, exceso de temperatura y/o 
sobrecarga. 

Selecciona el funcionamiento del grupo 
de forma manual o automitico. En 
funciotlamiento manual la parada se 
realiza mediatlte pulsador, mientras que 
el arranque y la maniobra se realizan 
mediante un selector. El selector permite 
las funciones de desconectado, servicio 
automitico, se i~~ic io  manual y prueba. 

Cuadro electrico: 
. i4n~perin~etro-tarjeta. 
' Cuenta horas. 
Relol temperatura motor. 
Reloj presihn aceite. 
Seta de emergencia. 

' Interruptor magneto tkrmico. 
1;recuetlcimetro. 
Voltirneu-o. 
Voltimetro de bateria. 
Conmutador de red grupo. 

%eta vigilancla trifisica. 

Mhs 16 % ITBIS 

I Total General I 
Condiciones de pago: acostuml~rado. Tiempo de entrega: inmediata 

Cant. Descri ci6n 
Transferencia autom5tica 350 amps. P - De contactores -Dong-A. 
- 3  timers. 
lndicadores piloto. 

. 'l'rifisico-Mono fisico. 
Interruptor Off-On. 

. l'anel de fusible. 

Total 
48,275.87 

Selector de prueba. 
Cubierta Nema 1. 

Mhs 16 '3'0 ITBIS 

Total General RD$56.000.00 
Condtciones de pago: acostuml~rado. 'l'iempo de entrega: 5 dias de orden. 

l ~ ~ ~ : l l l ' l  I I 'Ic 17 
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Siendo las cuatro y treinta tninutos de la tarde (4:30 p.m.) del dia, mes y aiio supra 
indicados, se levanta esta acta, la cual leen 10s presentes y en seiial de conformidad la 
firtnan a1 pie. 

, 

I 

' ! ,'% 

I 

' i  

DR. LUIS 
Miembro 


