
República Dominicana Junta Central Electoral CJCE) 

F. PEB. 04 Presentación de Oferta Económica 

Fecha: 12 de febrero de 2009 
Referencia: JCE-CL-LR--01-2009 

Señores: 
Comisión de Licitaciones 
Junta Central Electoral 
Santo Domingo, Distrito Nacional, Rep. Dom. 

A continuación les presentamos nuestra mejor oferta con relación a la obra que se describe a 
continuación: 

Nombre: Andrés Antonio De La Cruz Muñoz, en calidad de representante debidamente 
y representación de Cubierta Dominicana, C. Por A. 

Edificio Oficialía Civil de: JAQUIMEYES 
DBT-3 

Subtotal 
Impuestos 
Total 

"VALOR EN RD$ 

20,930,541 
803,399 

21,733,940 

15 
52 
67 
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PRESUPUESTO 

Edificio para alojar la Oficialía Civil, Centro de Servicio y Junta Municipal del Municipio de Jaquimeyes, Barahona 
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Remocion Capa Vegetal y Material de Desecho 
Alquiler de Retrc-pala CAT 416 1 .O0 Dia 10.800.00 10,800.00 
Obreros (3 hombres) 1 .OO Dia 1,200.00 1.200.00 
Capataz 0.25 Dia 600.00 150.00 
Herramientas 2% 0.02 Dia 12.000.00 240.00 
SubTotal 12,390.00 

Rendimiento 

Bote de Material 

Carga y Bote de Material 

SUMINISTRO MATERIAL DE RELLENO 

Suministro de Material Granular 
Desperdicios (vol. de camion, deposito. acarreo. etc.) 
Acarreo interno 

SubTotal 

Herramientas 3% 

Relleno Compactado con Maquito 

Alquiler de Compactador (Maquito) + Operador 
Obreros (3 Hombrres) 
Combustible (3 Galonesldia) 
Lubricante 

Sub-Total = 
Rendimiento = 

Caseta de Materiales y Oficina 

Caseta para Materiales 
Alquiler Fulgon Pequeiio 

Replanteo de la Edificacion 
Este es un Anblisis Ponderado 

Cal 
Clavos de Acero 
Hilo Nylon 
Madera Bruta de Pino (2 usos) 
Ayudante Operario Especial 
Carpintero de Segunda 
Peon de Albañileria 

Costo Total 

112 00 M3 1 Dia 12.390 00 11063 

.z*;/b? $S; *%. -.y* ;6lMs 

1.00 Hr 320.00 320.00 
1.00 Hr 150.00 150.00 
0.38 Gls 112.00 42.56 
1.00 PA 6.38 6.38 

518.94 
4.50 Mt3iHrs $ 518.94 115.32 

1.00 Unid. 18,000.00 18.000.00 
3.00 meses 20,000.00 60.000.00 

3.00 Fdas 95.00 285.00 
7.25 Lbs 48.00 348.00 
0.33 Roll 90.00 29.70 
60.00 P2 22.50 1.350.00 
1.00 Día 500.00 500.00 
1.00 Día 700.00 700.00 
1.00 Dia 400.00 400.00 

Area (M2) = 170.00 



a) Mano de obra 
Picadodres (2 Hombres) 
Paleadores 
Capataz 
Sub-total mano de obra 

1 .O0 Dia 800.00 800.00 
1 .OO Dia 400.00 400.00 
0.50 Dia 600.00 300.00 

1,500.00 

Rendimiento 5.00 MYdia 1,500.00 300.00 

b) Herramientas 3% 9.00 

MORTEROS 

Mortero 1:3 Uso:Colocacibn de Pisos 

Asua 
Cemento Portland 
Arena Gruesa 
Ligado 

Mortero 1:s de 1:3 Uso:Mezcla para Pailete 

Agua 
Cemento Porlland 
Cal Hidralada 
Arena Fina (Calderas) 
Ligado 

68.00 Gls 
6.47 Fda 
1.20 M3 
1.10 M3 

69.00 GIS 
8.51 Fda 
1.06 Fda 
0.92 M3 
1.10 M3 

HORMIGONES SIMPLE 

Hormigón de 140 KglCm2 

Agua 
Cemento Porlland 
Arena Gruesa 
Grava 
Ligado 

60.00 GIS 
7.00 Fda 
0.52 M3 
0.86 M3 
1.10 M3 

Hormigdn de 180 KglCm2 

Agua 
Cemento Porlland 
Arena Gruesa 
Grava 
Ligado 

60.00 GIS 0.40 24.00 
8.23 Fda 263.00 2,164.49 
0.46 M3 1,100.00 506.00 
0.88 M3 1,000.00 880.00 
1.10 M3 600.00 660.00 

Hormigón de 210 KglCm2 

Agua 
Cemento Portland 
Arena Gruesa 
Grava 
Ligado 

60.00 GIS 0.40 24.00 
9.00 Fda 263.00 2,367.00 
0.46 M3 1,100.00 506.00 
0.88 M3 1,000.00 880.00 
1.10 M3 600.00 660.00 



Hormigón de 180 KgiCm2 
Hormigón de 210 KgiCm2 

HORMIGON ARMADO 

Zapata Muros 

Hormigón de 180 KgiCm2 
Acero 
Alambre NO 18 
Envarillado 

TECHO DEPOSITO 

Viga 

Hormig6n de 210 KgiCm2 
Acero 
Alambre No 18 
Encofrado y Desencofrado 
M O Colocación Acero 

Losa de techo deposito 

Hormig6n de 210 KglCm2 
Acero 
Alambre No 18 
Encofrado de Losa 
Envarillado 

1.05 M3 
6.14 qq 

12.28 Lbs 
22.22 MI 
22.22 MI 

1.05 M3 
1.46 qq 
2.92 Lbs 
8.33 Mt2 
1.46 qq 

Rampa de Escalera 

HormigMi de 210 KglCm2 
Acero 
Alambre No 18 
Encofrado de Rampa 
Envarillado 

1.05 M3 4,437.00 4.658.85 
2.25 qq 1,850.00 4,162.50 
4.50 Lbs 44.00 198.00 
8.33 M12 550.00 4,583.33 
2.25 qq 425.00 956.25 

Muros de Bloques 6" (0.15 Mts.), SNP 

Agua 
Cemento Portland ................................................. 
Arena Gruesa ........................................................ 
Grava ...................................................................... 
Varillas 318" 
Alambre No. 18 ...................................................... 
Bloques 6 ............................................. 

...................................... Cdocación 6 
Llenado de Cámaras de Bloques ....................... 
Andamios para Colocación Bloques ............... 

Dinteles 

Hormigón de 210 KgiCm2 (1:2:4) 
Acero 
Alambre No 18 
Encofrado 
M O Colocación Acero ............ 

2.75 GIS. 
0.39 Fdas 
0.03 Mt3. 
0.03 Mt3. 
0.03 qq 
0.06 Lbs. 

13.00 UD 
13.00 UD 
5.00 UD 
100 Mt2. 

1.05 M3 4,437.00 4,658.85 
3.91 qq 1,850.00 7,235.33 
7.82 Lbs 44.00 344.17 

25.M) MI 180.00 4,500.00 
25.00 MI 150.00 3,750.00 



HORMIGONES PRIMER NIVEL 

Viga 

Hormigón de 210 KglCm2 
Acero 
Alambre No 18 
Encofrado y Desencofrado 
M O Colocación Acero 

1.05 M3 4,437.00 4,658.85 
6.14 qq 1,850.00 11 -363.57 

12.28 Lbs 44.00 540.54 
22.22 MI 205.00 4,555.56 
22.22 MI 155.00 3,444.44 

Losa de Entrepisos 

Hormigbn de 210 KglCm2 
Acero 
Alambre No 18 
Encofrado de Losa 
Envarillado 

1.05 M3 
1.46 qq 
2.92 Lbs 
8.33 Mt2 
1.46 qq 

Rampa de Escalera 

Hormigón de 210 KglCm2 
Acero 
Alambre No 18 
Encofrado de Rampa 
Envarillado 

1.05 M3 4.437.00 4.658.85 
2.25 qq 1.850.00 4.162.50 
4.50 Lbs 44.00 198.00 
8.33 Mt2 500.00 4.166.67 
2.25 qq 325.00 731.25 

Dinteles 

Hormigón de 210 KglCm2 (1:2:4) 
Acero 
Alambre No 18 
Encofrado 
M O Colocación Acero ........................ 

1.05 M3 4,437.00 4.658.85 
3.91 qq 1,850.00 7,233.50 
7.82 Lbs 44.00 344.08 

25.00 MI 170.00 4,250.00 
25.00 MI 130.00 3,250.00 

MUROS 

Muros de Bloques 8" 

A 
C 
Arena Gruesa .................... .. ............................... 
Grava ...................................................................... 
Varillas 318" (Grado 40) ......................................... 
Alambre No. 18 
Bloques 8" ............................................. 
Colocación Bloques 8" ....................................... 
Llenado de Cámara. de Bloques ....................... 
Andamios para Colocación Bloques ............... 

HORMIGONES SEGUNDO NIVEL 

Viga 

Hormigón de 210 KglCm2 
Acero 
Alambre No 18 
Encofrado y Desencofrado 
M O Colocación Acero 

4.72 Gls. 
0.59 Fdas. 
0.05 M13. 
0.05 Mt3. 
0.05 qq 
0.09 Lbs. 

13.00 UD 
13.00 UD 
5.00 UD 
1.00 Mt2. 

1.05 M3 
6.14 qq 

12.28 Lbs 
16.67 MI 
16.67 MI 



Hormigón de 210 KS/Cm2 
Acero 
Alambre No 18 
Encofrado de Losa 
Envarillado 

1.05 M3 4,437.00 4.658.85 
1.46 qq 1,850.00 2,698.95 
2.92 Lbs 44.00 128.38 
8.33 Mt2 240.00 2.000.00 
1.46 qq 220.00 320.96 

Rampa de Escalera 

Hormigon de 210 KS/Cm2 
Acero 
Alambre No 18 
Encofrado de Rampa 
Envanllado 

1.05 M3 
2.25 qq 
4.50 Lbs 
8.33 M12 
2.25 qq 

Dinteles 

Hormigón de 210 KgICm2 (1:2:4) 
Acero 
Alambre No 18 
Encofrado 
M O Colocación Acero ............ 

1.05 M3 4,437.00 4,658.85 
3.91 qq 1,850.00 7,233.50 
7.82 Lbs 44.00 344.08 

33.33 MI 195.00 6,500.00 
33.33 MI 170.00 5,666.67 

TERMINACION DE MUROS 

Andamio para Pañete en Exterior 

Clavos de Acero .................................................... 
Madera de Pino Bruta .......................................... 
M. O. Confección de Andamios .......................... 

Andamio para Paitete en lnterior 

Madera de Pino Bruta .......................................... 
M. O. Confeccidn de Andamios .......................... 

0.11 Lbs. 48.00 5.28 
1.32 P2. 22.50 29.70 
1.00 Mt2. 30.00 30.00 

Pañete Exterior 

Agua .................................................................... 
Cemento Portland ................................................. 
Cal ........................................................................... 
Arena Gruesa 
Andamio Pañete lnterior 
Madera de Pino Bruta ........................................ 
Mano de Obra Pañete en Exterior ...................... 

1.52 Gls. 
0.20 Fdas. 
0.23 Fdas. 
0.03 Mt3. 
1.00 Mt2. 
1.00 P2. 
1.00 Mt2. 

Pañete lnterior 

Agua .................................................................... 
Cemento Portland ................................................. 
Cal ........................................................................... 
Arena Gruesa 
Andamio Pañete lnterior 
Madera de Pino Bruta ......................................... 
Mano de Obra Pañete en Exterior ..................... 

1.52 Gls. 0.40 0.61 
0.20 Fdas. 263.00 52.60 
0.23 Fdas. 225.00 52.62 
0.03 Mt3. 1,100.00 27.50 
1.00 Mt2. 6.00 6.00 
1.00 P2. 22.50 22.50 
1.00 Mt2. 80.00 80.00 



Agua 0.22 GIS. 0.40 0.09 
Cemento Portland ................................................. 0.02 Fdas. 263.00 6.05 
Cal ........................................................................... 0.02 Fdas. 225.00 5.18 
Arena Fina (Calderas) .................................... .... . 0.00 Mt3. 1,100.00 4.51 
Madera de Pino Bruta .......................................... 0.12 P2. 22.50 2.70 
Mano de Obra Pafiete Pulido .............................. 1.00 ML. 45.00 45.00 

Estria 

Agua ....................................................................... 0.04 Gls. 0.40 0.01 
Cemento Portland ................................................. 0.01 Fdas. 263.00 1.58 
Arena Fina (Calderas) ......................................... 0.01 Mt3. 1,100.00 5.94 
Madera de Pino Bruta .......................................... 0.20 P2. 45.00 9.00 
Mano de Obra .................................................. 1.00 ML. 250.00 250.00 

Preparacion de Teneno (Chapapote) 

Agua 
Cemento Porüand 
Arena G N S ~  
Material Grueso 
Ligado 

60.00 GIS 0.40 24.00 
4.00 Fda 263.00 1,052.00 
0.45 M3 1,100.00 490.60 
0.86 M3 750.00 645.00 
1.10 M3 450.00 495.00 

Piso de porcelanato 

Mortero 1:3 
Baldosas + 10% desp. 
Corte de Chazos 
Lechada de cemento Bco. + 10% desp 
Estopa (1 lb. 120 m2). 
Colocacib 

0.03 m3 
1.00 m2 
3.33 und. 
0.03 fda. 
0.05 lb 
1.00 m2 

Zócalo de cerámica importada 

Mortero 1:3 + 5% desp. 
Baldosas + 10% desp. 
Corte de Chazos 
Lechada de cemento + 10% desp 
Colocación 

0.0021 m3 3.708.81 7.79 
2.00 und. 19.00 38.00 
2.10 und. 15.00 31 .SO 

0.001 fda. 780.00 0.78 
1.00 ml 40.00 40.00 

Piso Exterior 

Baldosas +transporte + 10% desp. + itbis 
Corte de chazos. 
Lechada cemento bco. + 10% desp. 
Estopa (1 lb. 120 m2). 
Colocación. 

1.10 m2 400.00 440.00 
5.00 u 7.00 35.00 

0.0330 fda 780.00 25.74 
0.05 lb 36.77 1 .84 
1.00 m2 185.00 185.00 

REVESTIMIENTO DE PARED 

Revestimiento de Cerámica Bafios 

Agua 
Cemento Portland 
Derretidolceranica 
Arena Fina 
Cerámica 
M. O. Colocaci6n Cerámicas 

1.15 Gls. 0.40 0.46 
0.04 Fdas. 263.00 9.21 
0.05 Fdas. 225.00 11.25 
0.01 Mt3. 1,100.00 13.42 

25.00 UD 17.00 425.00 
1.00 Mt2. 185.00 185.00 



Agua 
Cemento Portland 
Derretidokeranica 
Arena Fina (Calderas) 
CerAmica Importada 
M. O. Colocacion Cerámicas 

1.15 GIS. 0.40 0.46 
0.04 Fdas. 263.00 9.21 
0.06 Fdas. 225.00 13.50 
0.01 Mt3. 1,100.00 13.42 

25.00 UD 19.30 482.50 
1.00 Mt2. 185.00 185.00 

Revestimiento de Cerámica Pared Exterior 

Agua 
Cemento Portland 
Derretiddceranica 
Arena Fina 
Cerámica 
M. O. Colocacidn Cerámicas 

1.15 Gls. 0.40 0.46 
0.05 Fdas. 263.00 13.15 
0.05 Fdas. 225.00 11.25 
0.01 Mt3. 1,100.00 13.42 

25.00 UD 14.75 368.75 
1.00 Mt2. 185.00 185.00 

Escalones Super Chapa 

Agua 
Cemento Portland 
Derretidokeranica 
Arena 
Escalones de Ceramica 
Colocacidn Escalones 

1.75 GIS. 
0.34 Fdas. 
0.05 Fdas. 
0.05 Mt3. 
1.00 ML 
1.00 ML 

Zdcalos Escalera 

Agua 
Cemento Portland 
Derretidolceranica 
Arena 
Zócalos Escalones 
Colocacidn Zocalos 

1.50 Gls. 0.40 0.60 
0.25 Fdas. 263.00 65.75 
0.01 Fdas. 225.00 2.25 
0.01 Mt3. 1,100.00 11 .O0 
1.00 ML 141.00 141.00 
1.00 ML 30.00 30.00 

Ceramica en Descanso 

Agua ....................................................................... 
Cemento Portland ................................................. 
Derretido de Cemento Blanco ............................. 
Arena Fina 
CerAmica ................................................... 
Estopa ................................................................... 
M. O. Colocacidn de Cerámica ........................... 
Corte de Chazos ................................................... 

Zabaletas 

Agua ....................................................................... 
................................................ Cemento Portland 

Arena Gruesa ....................................................... 
Mezclado Mano de Obra de Peon ..................... 

................. Mano de Obra Fino en Techo Plano 

1.15 Gls. 
0.04 Fdas. 
0.06 Fdas. 
0.01 Mt3. 
1.00 Mt2. 
0.05 Lbs. 
1.00 Mt2. 
3.00 UD 

0.35 GIS. 
0.15 Fdas. 
0.00 Mt3. 

0.005 Jdas. 
1.00 ML. 

Fino de Techo 

Agua 
Cemento Portland 
Arena GnieSa 
Madera de Pino Bruta 
Mano de Obra Fino en Techo Plano 

3.85 Gls. 0.40 1.54 
0.86 Fdas. 263.00 225.22 
0.05 Mt3. 1,100.00 54.45 
0.10 P2. 45.00 4.50 
1.00 Mt2. 80.00 80.00 



Pintura Semigloss 2 Manos 

Pintura Acrilica 
Masillas. Piedras, etc. 
Mano de Obra Pintura Acrilica 

Antepecho de Blocks de 6" Terminado 

Blocks de 6 
Pañete 
Pintura 

lmpermeabilizante Acrilico 

Pintura Acrilica 
Limpieza y barrido 
Mano de Obra Pintura Acrilica 

ACCESORIOS PARA LAVAMANOS E INODOROS 

lnodoro 

Inodoro 
Cemento W C  
Tubo de W C  de 4" x 20' SDR-41 
Codo de PVC 4" (Drenaje) 
Codos Galvanizados 112" 
Yee de PVC 4" x 4" (Drenaje) 
Llave Niquelada de Codo 318" a 114" 
Manguera Niquelado Flexible 
Cubrefalta de 318" 
Niples Niquelados de 3/8" x 3 
Tefflon 3/4" 
Reduccibn Galv. Bushing de 112" x 318" 
Sofon 4" W C  

Lavamanos 

Lavamanos 
Mezcladota Corriente Lavamanos 
Cemento PVC 
Tubo de PVC de 112" x 20" SCH-40 
Tubo de PVC de 2" x 20' SDR-41(Drenaje) 
Codo de PVC 2" (Drenaje) 
Codo de 112" x 90° 
"T" de W C  de 2" (Drenaje) 
Llave Niquelada de Codo 318" a 114" 
Tubo Niquelado Flexible 
Cubrefalta de 318" a 114" 
Niplec Niquelados de 318" x 3 
Reducción Galv. Bushing de 112" x 318" 
Sifon de 1 112 PVC 

Costo Total Accesorios 

Unid. 
Gls. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Pie 

Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 

1.00 Und 
1.00 Und 
0.02 Gls. 
0.30 Und 
0.25 Und 
2.00 Und 
6.00 Und 
1.00 Und 
2.00 Und 
2.00 Pie 
2.00 Und 
2.00 Und 
2.00 Und 
1.00 Und 
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Hormigón de 210 KgICm2. (1:2:4) ...................... 1.05 M3. 4,437.00 4,658.85 
Varillas 318" (Grado 40) ......................................... 1.27 qq 1.850.00 2,349.50 
Alambre No. 18 ...................................................... 2.54 Lbs. 44.00 111.76 
Envarillado .................... .. .................................. 1.27 qq 180.00 228.60 

Cisterna (Capacidad 5,000.00 Galones) 

Excavación ...................................... 
Bote de Material .................................................... 
Losa de Techo Cisterna (f c=210 KgslCm2) ..... 
Losa de Fondo de Cisterna .............................. 
Muro Bloques 8" (CAmaras Llenas 318" @ .40).. 

......................... ................... Patiete Pulido .... 
Fino Pulido Impermeabilizado 
Zabaleta 
Tapa, Niples. Flota, Etc. 

32.34 Mt3. 
40.43 Mt3. 
2.31 Mt3. 
3.08 Mt3. 

42.00 Mt2. 
42.00 Mt2. 
12.40 Mt2. 
15.00 MI 
1.00 Unid 

Desague de plso de 2" 

Tubo de W C  2" x 20' SDR-41 (Drenaje) 
Yee Drenaje 4" x 2" 
Sifón de PVC 2" x 2" (Drenaje) 
Rejilla Metálica de 2 IR" 

Fregadero Doble 
Niple de 112" x 3" (H.G.) 
Fregadero Doble 
Mezcladora 
Cemento W C  
Tubo de W C  de 2" x 20' SDR-32.5 
Tubo de PVC de 112" x 2 0  SCH-40 
Codo de 2" x 45' (Drenaje) 
Codo de W C  2" (Drenaje) 
Codos W C  Presión 112" 
Codos Galvanizados 112" 
Tee de W C  de 3" x 3" (Drenaje) 
Adaptador Hembra de 112" (Presión) 
Reducción de PVC de 3" a 2" (Drenaje) 
Llave Niquelada de Codo 318" a 114" 
Tubo Niquelado Flexible 
Niples Niquelados de 318" x 3" 
Reducción Galv. Bushing de 112" x 318" 

0.25 Unid. 325.00 81.25 
1.00 Unid. 69.60 69.60 
1.00 Unid. 165.00 165.00 
1.00 Unid. 50.00 50.00 

Unid. 
Unid. 
Unid. 
Gls. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Unid. 
Pie 

Unid. 
Unid. 



Caseta Planta de Emergencia 

Excavación 
Relleno de Reposicion 
Bote de Material 
Zapata de Muros 
Vigas 
Dinteles 
LosadeTecho 
Muro Bloques 6' 
Panete 
Pintura 
Fino 
Zabaleta 
Cantos 
Ventanas Acusticas 
puerta 
Piso de Hormigon Armado 
Antepecho 
Limpieza Final 

ELEMENTOS ESTRUtrVRALES (3 NIVELES) 

Zapata de Columnas 

Hormigón de 210 KgICm2 
Acero 
Alambre No 18 
Envarillado 

1.05 M3 4.437.00 4.658.85 
2.63 qq 1,850.00 4.869.57 
5.26 Lbs 44.00 231.63 
2.63 qq 125.00 329.03 

Columnas 

Hormigón de 210 KglCm2 
Acero 
Alambre No 18 
Encofrado y Desencofrado 
M O Colocación Acero 

1.05 M3 
5.63 qq 

11.27 Lbs 
8.33 MI 
8.33 MI 

Vigas 

V l r  

Hormigón de 210 K~lCm2 
Acero 
Alambre No 18 
Encofrado y Desencofrado 
M O Colocación Acero 

1.05 M3 
3.66 qq 
7.32 Lbs 
8.33 MI 
8.33 MI 

Hormigón de 210 K~lCm2 
Acero 
Alambre No 18 
Encofrado y Desencofrado 
M O Colocación Acero 

1.05 M3 4,437.00 4,658.85 
3.89 qq 1,850.00 7,203.18 
7.79 Lbs 44.00 342.64 
8.33 MI 350.00 2,916.67 
8.33 MI 250.00 2.083.33 

Hormigón de 210 KgICm2 
Acero 
Alambre No 18 
Encofrado y Desencofrado 
M O Colocación Acero 

1.05 M3 
4.60 qq 
9.19 Lbs 
8.33 MI 
8.33 MI 



V P l r  (techo) 

Hormigón de 210 KgiCm2 
Acero 
Alambre No 18 
Encofrado y Desencofrado 
M O Colocación Acero 

VPZx (techo) 

Hormigón de 210 KS/Cm2 
Acero 
Alambre No 18 
Encofrado y Desencofrado 
M O Colocación Acero 

1.05 M3 
4.29 qq 
8.58 Lbs 
8.33 MI 
8.33 MI 

Hormigón de 210 KgiCm2 
Acero 
Alambre No 18 
Enwfrado y Desencofrado 
M O Colocación Acero 

Hormigón de 210 KgiCm2 
Acero 
Alambre No 18 
Encofrado y Desenwfrado 
M O Colocación Acero 

1.05 M3 
3.85 qq 
7.71 Lbs 
8.33 MI 
8.33 MI 

Hormigón de 210 KgiCm2 
Acero 
Alambre No 18 
Encofrado y Desencofrado 
M O Colocación Acero 

1.05 M3 4,437.00 4.658.85 
3.68 qq 1.850.00 6.802.98 
7.35 Lbs 44.00 323.60 
8.33 MI 350.00 2,916.67 
8.33 MI 250.00 2,083.33 

V l y  (techo) 

Hormigón de 210 KgiCm2 
Acero 
Alambre No 18 
Encofrado y Desencofrado 
M O Colocación Acero 

Hormigón de 210 KgiCm2 
Acero 
Alambre No 18 
Encofrado y Desenwfrado 
M O Colocación Acero 

1.05 M3 4,437.00 4.658.85 
3.66 qq 1.850.00 6,762.88 
7.31 Lbs 44.00 321.69 
8.33 MI 350.00 2.916.67 
8.33 MI 250.00 2,083.33 

1.05 M3 
4.33 qq 
8.66 Lbs 
8.33 MI 
8.33 MI 
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