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Lic. 
Leonardo Garcia 
Coordinador de la Comisi6n de Cornpras y Licitaciones 
Junta Central Electoral (ICE) 

Ref.: Sol ic i tud d e  cot izaci6n de e lementos complernentarios 

Estimado Sr. Garcia: 

En la presente oportunidad, INDRA SISTEMAS, S.A. entidad cornercial constituida de 
conforrnidad a las leyes de Espaiia y con una sucursal incorporada en el Estado Dominicano, 
con el Registro Nacional de Contribuyente No.1-30-53030-2 y Registro de Proveedores del 
Estado No. 10089, con su domicilio social ubicado en la avenida Gustavo Mejia Ricart No. 93, 
esquina Abraham Lincoln, torre Piantini, piso 13, local 1301-1303, Ensanche Piantini, Santo 
Domingo, Distrito Nacional, debidamente representada por su Director, SR. FEDERICO 
JAVIER VIEJO ACOSTA, de nacionalidad espaiiola, mayor de edad, portador del pasaporte 
No. AAJ447134, se dirige a ustedes con ocasion al Contrato de Suministros para el proyecto 
"Implementacion de un proyecto de autornatizacion del registro de concurrentes y el escrutinio 
de 10s votos en 10s Colegios Electorales de las elecciones de mayo del aiio 2016 de la Republica 
Dorninicana", firmados entre ambas entidades de fecha 05 de diciembre de 2015 (en lo 
sucesivo denominado el "Contrato"), a fin de compartir lo siguiente: 

En relacion a su comunicaci6n de fecha 29 de febrero de 2016, solicitando nuestra 
mejor oferta para 10s elernentos indicados en su carta correspondientes a 10s descritos 
en el Anexo I del contrato de referencia, adjuntamos a la presente una descripcion de 
10s mismos asi como su valoracion. , 

1.- Valoraci6n po r  10s e lementos requeridos y t iempos d e  entrega 

1.1.- Mejoras e n  10s disposit ivos 
El importe unitario de las mejoras solicitadas es el que se muestra en la siguiente tabla: 



Estos incrementos se aplicaran a 10s precios unitarios de cada uno de 10s dispositivos 
indicados en el contrato suscrito entre las partes. 

Estos importes son excluidos de ITBIS al considerarse entrega en condiciones DAT. En 
otro caso se incrementarian estos importes unitarios en un 18%. 

Increment0 
preclo M6d. 
Escrutinio 

(DAT) 

89,32 USD/ud 

Elemento 

Modificaci6n alirnentaci6n elkctrica de 10s 
cornponentes 
10h de duraci6n de la capacidad de 
independencia energktica del Capta 
Huellas 
~utornatizaci6n de la carga de datos de 
censo y candidaturas 
Software y servicios de control de 
capacidad de impresi6n 
Control de 10s lotes de escaneo para el 
escrutinio 
Mejoras al software de identificacibn y 
escaneo 

Se realizara el maximo esfuerzo para mantener 10s plazos de entrega previstos, de tal 
forma que las mejoras embebidas en 10s dispositivos de identificacidn y de escrutinio 
(valoradas en este epigrafe) seran incorporadas durante el proceso de fabricaci6n. 

Increment0 precio 
M6d. 

Identificacibn 
(DAT) 

159,40 USD/ud 

1.2.- Plataforrnas complernentarias 
En este apartado se recogen aquellos servicios y plataformas complementarias: 

En caso de que proceda exencidn fiscal, a estas partidas no se cargara el 18% de ITBIS, 
incluido en la tabla anterior. 

Elemento 

Centro de control del dia electoral 
Sisterna de gesti6n postelectoral de la informacibn del escrutinio 
autornatizado 

SUBTOTAL 
ITBIS (18%) 

TOTAL CON ITBIS 

Las plataformas correspondientes a 10s componentes valorados en este epigrafe estarin 
operativas el 2 8  de abril de 2016. 

Importe 
(exc. 1161s) 

$1.844.465,00 USD 

$1.695.775,00 USD 

$3.540.240,00 USD 
$637.243,20 USD 

$4.177.483,20 USD 



2.- Monto total 
El monto total de la propuesta es el que se indica a continuacibn, en el supuesto de 
exencibn fiscal (y por tanto sin ITBIS): 

3.- Condiciones de pago 

Elemento 

Mejoras a 10s dispositivos (x16.000 uds. de cada dispositivo) 
Centro de control del dia electoral 
Sistema de gesti6n postelectoral de la informaci6n del escrutinio 
automatizado 
MONTO TOTAL (exc. ITBIS) 

Se mantendran las condiciones de facturacibn y pago acordadas en el contrato suscrito 
.&<entre las partes. Seran de aplicacibn 10s porcentajes e hitos descritos en el articulo 

t decimo. 

Importe 
(DAT / exc. ITBIS) 

$3.979.520,00 USD 
$1.844.465,00 USD 

$1,695.775t00 uSD 

$7.519.760,00 USD 

Por cada hito se presentaran dos facturas adicionales a la del contrato inicial, una 
correspondiente a las mejoras en 10s dispositivos (epigrafe 1.1) y la otra 
correspondiente a las plataformas complementarias (epigrafe 1.2). 

La facturacibn de 10s hitos del contrato original ya reconocidos en el momento de la 
contratacibn de 10s elementos adicionales, se regularizari en el siguiente hito que se 
alcance, facturandose la diferencia. 

Quedamos a su entera disposicibn para cuantas aclaraciones pudieran ser requeridas. 

Director de Pro 
Indra 
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I. Introduccion 

Tras la firma del wntrato suscrito el pasado 5 de Diciembre de 2015 entre lndra y la 
Junta Electoral Central de la Rep~jblica Dominicans para el suministro de equipos para 
la automatizacibn del Registro de Concurrentes y el escrutinio de 10s votos en 10s 
Colegios Electorales de las elecciones del aflo 2016, el presente documento es para 
dar respuesta a la peticibn recibida el dia 29 de Febrero de 2016 de parte de la 
Comisidn de Cornpras y Licitaciones de la Junta Central Electoral que abarcaba 10s 
siguientes puntos: 

Modificacibn de la alimentacion elbctrica de 10s componentes: Se requiere que 
10s dispositivos tengan alimentacibn elbctrica independiente, mediante fuente 
externa individual, debido a que en la actualidad se cargan mediante el paso 
energbtiw de la irnpresora 

Ampliacion a 10 horas de duracibn la capacidad de independencia energetica 
del Capta Huellas 

Centro de control del dla electoral 

Sistema de gestibn postelectoral de la informacibn del escrutinio automatizado 

Servicios de automatization de la carga de datos de censo y candidaturas 

Software y servicios de control de capacidad de impresibn 

Control de lotes de escaneo para el escrutinio 

Mejoras al soware de identificacibn y escrutinio 

Cada uno de 10s puntos se exponen con detalle a travbs de 10s siguientes apartados y 
su valoracidn econbmica puede encontrarse en la carta que acompafla al presente 
documento. 



- - -  .- -- - - 
2. Modificacidn de ia alimentacion el6ctGca db 10s- 

componentes 

Adecuacion de 10s dispositivos para incorporar sistema de alimentaci6n 
electrica independiente al m6dulo de impresion, mediante alimentacion extema 
individual, eliminando el punto linico de fallo en la alimentacion del sistema, 
Los dispositivos afectados y no de unidades son 10s siguientes: 

o 16.000 dispositivos para registro de concurrentes 
o 16.000 unidades de conteo de votos automatizado 
o 16.000 dispositivos de impresi6n 

Dtrpdtivo para el Re#lrtro de Unldad pan el bnteo do Votos 
bncurrenta Automathado 

16.000 unldades 16.000 unidades 16.000 unldades 



- - -  - - 
3. Ampliacion de la capacidad de independencia energetica 

del dispositivo de identificacion a 10 horas 

lncluye la actualizacion en 10s 16.000 Dispositivos para el Registro de Concurrentes 
(DRC), incorporando una bateria de hasta 10 horas de uso. 

Dicha actualizacion implica el suministro de una bateria adicional que sera integrada 
en el DRC, para lo que se requerira de una serie de actuaciones previas a la 
fabricacibn del mismo como son las siguientes: 

Rediseiio de ingenieria para adecuar el dispositivo al volumen de la nueva 
bateria que garantiza una duraci6n de la capacidad de independencia 
energktica de hasta 10 horas. 

Modificacibn de 10s moldes de inyecci6n para la fabricacibn de ias cubiertas 
exteriores del sistema de identificacibn, derivada del cambio en el diseiio. 

Modificacibn de electrbnica interna, circuiteria, firmware, cableado, y montaje. 

Sustiucidn de las baterias originales e incorporacibn de una bateria adicional 
que garantiza una duracibn de la capacidad de independencia energetica de 
hasta 10 horas. 

10 horas de capacidad de independencia energbtica 



4. Centro de control del dia electoral 

Dado el requerimiento de conocer el grado de participacidn de 10s recintos electorales 
durante momentos especificos de la jornada electoral, desde la apertura y hasta el 
cierre de 10s recintos electorales se realizaran conexiones periodicas desde 10s 
colegios electorales al servidor central para transmitir la informacibn en tiempo real, 
que sera centralizada y wnsolidada en el centro de control. 

Es importante destacar el tipo de informacidn disponible durante el dia electoral y una 
vez finalizada la jornada electoral: 

Dia electoral: unicamente se dispondra de informacibn agregada de participacidn: 

- Avance de participacidn a nivel nacional. 
- Porcentaje de colegios electorales abiertos por hora 

Debido a las conexiones periddicas que debe realizar cada Dispositivo para el Registro 
de Concurrentes (DRC) a1 servidor central para poder transmitir la informacidn del 
grado de avance de participacidn (% de participacidn de cada DRC), y para que el 
consumo derivado de dichas conexiones no menoscabe la autonomia del DRC, se 
aiiade carga adicional de capacidad energetics para que aSn con este consumo se 
mantenga la autonomia descrita en el apartado 3. 

Participacibn 

Fin de la jornada electoral: informaci6n de detalle para el analisis de patrones de 
comportamiento electoral por parte de la Junta Central Electoral. 

Permitirl realizar un seguimiento evolutivo de la participacidn en las diferentes franjas 
horarias, lo que perrnitirl detectar qu6 horas del dia han recibido mayor afluencia de 
votantes. Este anllisis podrl realizarse por 6mbito geogr6fico (nacional, provincias y 
municipios) de tal forma que pueda verificarse tambien la evolucidn que se ha 
producido en el hmbito seleccionado. Adicionalmente se podrln aplicar criterio de 
participacibn por rango de edad o sexo. 
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El sistema hardware y software que permite la consulta web desde equipos en la 
misma red que el servidor y debidamente identificados, de informacibn recibida desde 
10s dispositivos de registro de concurrentes (o capta huellas) durante la jornada 
electoral. El servicio incluye ademas del hardware y software indicado, la instalacibn y 
puesta en marcha del sistema. 



- - - -- - - - 
5. Sistema de gestion post-electoralde las imagenes de las 

boletas y su informacion 

El sistema de gestion post-electoral perrnitira, una vez finalizado el escrutinio en 10s 
recintos electorales, que en la sede de la JCE se tenga acceso a las boletas y asi 
poder resolver cuestiones propias de la eleccibn o hacer un analisis de detalle. 

El sisterna perrnite la consulta web desde equipos en la misma red que el servidor y 
debidamente identificados, de informacion recibida desde las rndquinas tras las 
elecciones mediante la carga de tokens US6 procedente de cada colegio electoral. El 
servicio incluye, ademas del hardware y software, la instalacidn y puesta en marcha 
del sistema. 

Funcionalidades 

El sistema 'Post Electoral" estd compuesto por 10s cinco mbdulos que permitirhn 
realizar la consulta de toda la informacibn de las mdquinas luego de las 
elecciones, tras la carga del USB token de cada colegio electoral. 

Carga de datos SlRE (Dispositivos para el Registro de Concurrentes y 
Unidad para el Conteo de Votos Automatizada): desde este apartado y 
luego de realizar la carga de datos de las mdquinas de SlRE (Unidades de 
Registro y Escrutinio), se mostrare de forma desglosada 10s siguientes datos: 

o Dispositivo para el Registro de Concurrentes 
Listado de Miembros de colegio y delegados 
Libro de Electores 
Actas I lnforrnes 

o Unidad para el Conteo de Votos Automatizada 
Actas 
Imdgenes 

lnforme de progreso (de la carga de datos): el usuario dispondrd del avance 
del proceso de carga mediante un mapa con todas las provincias, cbdigo de 
colores para visualizar el avance, asi como un grafico con el porcentaje total del 
proceso de carga. 

Estos datos podran visualizarse a nivel Provincia, Municipio. Recinto Electoral y 
Colegio Electoral. 

Detalle de Colegio: se podra acceder a toda la informacibn almacenada en 
SlRE (Unidades de Registro y Escrutinio). Se mostrardn 10s datos completes del 
colegio electoral desglosados por maquina: 



Dispositivo para el Registro de ~oncurrentes 
- 

o N~jrnero de rniernbros de colegio y delegados registrados 
o Detalle de cada Miernbro de Colegio o Delegado 

Cedula 
Tipo (Miernbro o delegado) 
Rol 
Partido Politico (En el caso de delegados) 

I Nornbre y apellidos 
Sex0 
Fecha de Nacirniento 
Huella (En el caso de que no pertenezca al colegio) 

o Relacion de miernbros I delegados que han sido registrados corno 
electores 

o Fecha y hora de instalaci6n del colegio 
o Fecha y hora de cierre del colegio 
o Acta de cierre de colegio (PDF) 
o Libro de electores (PDF) 

Unidad para el Conteo de Votos Automatizada 
o Fecha y hora de apertura del escrutinio 
o Fecha y hora de cierre del escrutinio 
o Acta de ceros (PDF) 
o Acta firrnada de escrutinio de la eleccion Presidential (irnagen 

escaneada) 
o Acta firrnada de escrutinio de la elecci6n Municipal (irnagen escaneada) 
o Acta firrnada de escrutinio de la eleccibn Congresual (imagen 

escaneada) 
o Relacibn de otros documentos escaneados (imhgenes) 

Analisis de boletas: Area de consulta de las boletas escaneadas, asi corno su 
resoluci6n alrnacenada en el sisterna, en el proceso de escrutinio de la jornada 
electoral. El usuario podrh seleccionar, a nivel de colegio electoral, visualizar 
boletas de un partido o nulas, adjudicadas por el sistema o rnanualrnente. 

Esto le perrnitirh hacer las consultas de: 

Visualizacibn de boletas nulas por colegio (imagen y decisibn tomada por el 
usuario) 
Visualizacibn de boletas por partido por colegio 

Visualizacidn de boletas por partido por colegio adjudicadas autornhticarnente 
por el escaner 

Visualizacion de boletas por partido por colegio adjudicadas rnanualmente por 
el usuario 

Visualizaci6n de boletas adjudicadas manualrnente por colegio (irnagen y 
decisibn tornada por el usuario) 

La JCE se responsabilizarA del transporte, custodia y carga de 10s soportes US6 en 
las estaciones cliente, desde donde el personal t6cnico de la JCE operare el sisterna 
post-electoral para realizar las consultas pertinentes. 

lndra capacitarA en el rnanejo del sistema post -electoral al personal tbcnico que la 
JCE designe para tal fin, considerando 10 personas. 



6. Servicios de autornatizacion de la carga 6 datos de censo 
- - 

y candidaturas 

Comprende la solucion y servicios para la elaboracibn de 10s 16.000 soportes de 
personalizacion de 10s dispositivos para registro de concurrentes (datos de censo 
biomktrico) y unidades de control de voto automatizada (datos de colegio electoral, 
candidaturas y configuracidn de lectura de boletas ad-hoc). 

Las principales funcionalidades que ofrece son: 

Carga inicial de la informacibn pre-electoral (areas geogrhficas, provincias, 
municipios, circunscripciones, recintos electorales, colegios electorales), a ser 
facilitada por la Junta Central Electoral. 

a Administracion de la informaci6n cargada (para aiiadir, modificar o eliminar 
datos). 

a Generacibn masiva de la informaci6n necesaria para la personalizacibn de 10s 
dispositivos SIRE. 

Exportacibn de 10s datos de la personalizacibn (ta jetas de oficiales, PIN de 10s 
oficiales y generacion del USB Key). 

Integraci6n a travks de un sistema de c6digo de barras (a facilitar por la JCE) 
en el sistema informhtico de control de las valijas de material electoral a 
preparar por la JCE. 

lnformes de progreso (generacibn de credenciales y USB Key). 

El servicio incluye la generacibn de mhs de 16.000 soportes individualizados para 
cada Colegio, junto con las credenciales de uso del sistema (tajetones con c6digos 
QR), asi como el desarrollo de 10s aplicativos necesarios. La JCE colaborarh con el 
acceso y preparacibn de la informacion para la generacibn. 

La JCE realizarh la validacion de 10s tokens generados por este servicio, para lo cual 
lndra colaborarh en la facilitaci6n de herramientas (desencriptacion) asl como su 
custodia, distribuci6n y logistics de entrega. 



- - - - - - - - - 

7. Software y servicios de control de capacidade i m p r e 6 n  - -  
- 

Siendo las empresas de impresion de boletas contratadas garantes de las medidas de 
calidad (en todas las fases del proceso de impresibn) que impidan que las boletas 
difieran entre si, al ser un proyecto wmprometido en plazos (fecha fijada), la auditoria 
por muestreo estadistico tiene como fin detectar anticipadamente si fuese el caso, 
posibles fallos en 10s niveles de calidad, sin recaer en dicha auditoria la 
responsabilidad de la calidad de impresibn de las boletas que garantice el correct0 
funcionamiento de la unidad de conteo de votos automatizada. 

El alcance de este proyecto es la auditoria por muestreo estadistico de la impresibn de 
las boletas en hasta 6 ubicaciones de imprentas de la Repliblica Dorninicana. El 
servicio incluye tanto equipamiento hardware, software de testeo, y recursos humanos 
desplazados en 10s centros de impresibn. 

Al incluir en las elecciones de 2016 Unidades de Conteo de Voto Automatizado, 
resulta primordial una mexima calidad y uniformidad en colores de impresibn, tamano 
de boleta y area de impresibn para garantizar una identificacibn y lectura de marcas 
bptima. 

Los requerimientos realizados por la JCE a las empresas de impresibn de boletas 
cubren aspectos como: 

El papel (fabricante, modelo, especificaciones) son los mismos para 
todas las impresiones del 6mbito electoral (demarcacibn 1 
circunscripci6n) que deba realizar, a fin de garantizar completa 
uniformidad en las boletas que CI produce. 
La impresi6n de todas las papeletas de un nivel (en el caso de 
Presidenciales), o de una regi6n (Municipales, Congresuales), deberd 
realizarse por completo en una misma imprenta. 
El tamaiio y posici6n de la impresi6n de la boieta sobre el papel cortado 
debere coincidir con el dlseiio entregado y no se admitirdn desviaciones 
superiores a 1-1,5 mm en el product0 acabado y sin rotacibn. 
Garantizaran que las boletas estaran completamente planas y sin 
deformaciones ni arrugas. 

De igual forma, damos por entendido que 10s proveedores encargados de realizar la 
impresibn de las boletas, aplicaran controles de calidad durante distintas fases del 
proceso de impresion: 

Preproduccion: cheque0 del cumplimiento con el diseno y obligaciones 
impuestas por la JCE a 10s impresores. 

o Validacidn de boletas impresas respecto a 10s data files (pd9 
entregados por la JCE 

o Realizacibn de una prueba de impresion para cada tip0 de boleta, 
previo al inicio de produccibn y que, una vez validadas serhn firmadas y 
selladas y utilizadas como elemento contrastante para validar la 
uniformidad de 10s lotes. 

Produccibn: 
o Gestibn de stock automatizada 
o Seguimiento de procedimientos de limpieza de mhquinas, 
o lnformes de auditorla para garantizar al 100% la integridad y 

trazabilidad de 10s paquetes. 
o En el proceso de produccibn podrhn solicitarse lotes de boletas para 

controles de calidad analogos a 10s realizados en la fase de 
postproduccibn. 

Postproduccion: 



- 
o ~alidacion del optimo estado de-hs boktas,-esfo es, que se encuenfEn 

- 

completamente planas, sin arrugas ni deformaciones. 
o Calidad en la impresion de 10s codigos de barras que permita su lectura 

por metodos mecanicos sin problemas de definicidn 
o Lectura dptima del codigo de barras de la boleta electoral 
o Calidad de la impresion de simbolos, fotografias, wlores y dibujos de 

cada una de las opciones politicas de cada boleta Sean las misrnas y 
que su lectura por medios dpticos den 10s mismos resultados de 
definicion 

a El equipo de Quality Assurance de lndra realizarh labores de auditorla 
sistematica para identificar si se alcanzan 10s niveles de calidad. Desplazado a 
cada centro de impresidn, el equipo de QA realizarh la inspeccidn mediante 
eschneres y software de control de calidad de un lote de 100 boletas al inicio y 
fin de cada lote vhlido (entendibndose por lote vfilido el conjunto de boletas que 
se han impreso sin interrupciones, paradas de mhquinas, cambios de papel o 
tinta, etc.). La finalidad de estas actividades es contribuir en la prevencibn de 
errores. De igual forma se realizan testeos aleatorios de la produccibn 
intermedia de cada lote. Las pruebas a realizar incluyen: 

o Desviaciones de color, validhndolo contra la p ~ e b a  de color. Podrh 
realizarse tanto a traves de inspecciones visuales y por comparaci6n, 
como a traves de mbtodos instrumentales (colorimetros, densitdmetros, 
etc ...). 

o Lectura optima del c6digo de barras que penite a identificaci6n del tipo 
de boleta y la demarcacidn a la que pertenece 

o Adicionalmente se podrhn realizar validaciones que el equipo de QA 
considere pertinentes. 

lndra facilitarh el sistema de QA que se sustenta en HwISw especifico que 
perrnitirh realizar las pruebas requeridas a fin de garantizar la calidad y 
uniformidad de las papeletas electorales. 

El personal de la JCE podrh presenciar y participar en la inspecci6n del 
material. 

a Cualquier incidente o falla detectada en cada fase del proceso, sera escalada 
para poner en prhctica las acciones correctivas oportunas. 



- 

8. Control de lotes de escaneo para escruthio 

Las boletas a escrutar en cada colegio electoral, dependiendo del grado de 
participacibn, estaran entre 300-500 por cada tip0 de eleccion. Esto implica que 
tendran que separarse por lotes para poder ser escaneados por la Unidad de Conteo 
de Votos Automatizada (UCVA). 

Es probable que dentro de cada lote existan boletas nulas o que no puedan ser 
adjudicadas por la UCVA. En estos casos, la boleta podri4 apartarse para una posterior 
adjudicaci6n manual por parte de 10s miembros del colegio electoral. 

Para agilizar el proceso de escrutinio, el sistema para el control de lotes de escaneo 
identificard, luego de escanear cada lote, cuales han sido las boletas en las que la 
UCVA ha detectado un voto nulo o bien no ha podido adjudicarlo automdticamente. De 
esta forma, el usuario podrd en ese momento localizarlas mediante la numeracibn que 
aparece en el reverso de la boleta y apartarlas para su posterior revisibn, agilizando de 
esta forma el proceso de localizacibn. 

Este sistema de control permitira reducir el tiempo total necesario para el escrutinio de 
cada nivel, ya que es mas agil localizar y apartar boletas en un lote pequefio que en 
lote completo de una eleccion (300-500 boletas aproximadamente). 

La modificacibn serd implantada en las 16.000 Unidades de Conteo de Votos 
Automatizada. 



- -- - 

9. Mejoras del software de identifkacion y esciutinio - 
- - 

A peticibn de la JCE, se incorporarh nuevas funcionalidades que el sisterna debe 
realizar durante el dia electoral. Estos son: 

9.1 Registro e identificacibn de 10s delegados de partidos 

Esta nueva funcionalidad del sistema SIRE (y especificarnente del sistema de gestibn 
del Dispositivo para el Registro de Concurrentes) tiene corno finalidad evitar la doble 
votacibn de 10s delegados de partidos que estbn censados en un colegio electoral 
distinto al que desarrollan su actividad durante la jornada electoral, irnplementando 
una comunicacion transaccional y bidirectional entre cada colegio electoral y un 
servidor central en la apertura del colegio electoral. 

Modificacibn del sisterna de registro e identificacibn en el capta huellas, para 
permitir la identificacibn de 10s delegados de 10s partidos y la grabacidn de las 
huellas y ddula durante la apertura del colegio electoral. 

Chequeo de 10s datos del delegado del partido contra un listado de 
inhabilitados a nivel municipal a facilitar por la JCE. 
Transrnisibn on-line, en la fase de apertura, de la informacibn del delegado, 
una vez registrado, a un servidor central donde se desplegarh una aplicacibn 
que identificarh el colegio electoral en el que est5 censado. 

a Notificacibn on-line desde el servidor central al DRC del colegio electoral en el 
que estuviera registrado originalrnente el delegado de un partido, de donde se 
eliminarh autornhticarnente a dicho delegado del libro de votantes, permitiendo 
al sistema notificar tal situacibn al colegio electoral en caso de que el delegado 
se identificara ante el colegio. 

En prevision de situaciones de falta de cobertura para el envio o recepcibn de 
10s datos, el sistema realizarh chequeos peribdicos. 
Registro de inforrnes, logs de identificacibn y deteccibn de intentos de posible 
doble votacibn. 

Ampliacibn de la pantalla de 10s Dispositivos para el Registro de Concurrentes 
de 7" a 8". 

La modificacibn afectarh a las 16.000 Unidades de Conteo de Votos Automatizada. 

9.2 Identificacibn del nlimero de boleta impreso 

Para ayudar a la localizaci6n de boletas dudosas de rnanera fisica en 10s lotes de 
escaneo, el software del sisterna de escrutinio incorporad un nuevo proceso que 
perrnitirh el registro de la imagen y el nljmero de identificacibn del orden de la boleta 
en el lote que se estarnpa en el reverso de la boleta rnanualmente, una vez finalizado 
el proceso de votaci6n y antes de comenzar el proceso de escaneado de las boletas, 
para ayudar a la localizacibn de boletas dudosas de rnanera fisica en 10s lotes de 
escaneo. 

El sistema perrnitir5 la visualizacion por pantalla del nlirnero en el reverso de la boleta 
para su facil identificacibn, tanto entre cada lote de escaneo wmo a la finalizaci6n del 
misrno. El objetivo es facilitar la inspeccibn fisica de las boletas dudosas. 



- - -- - - - - -  - - 

La modificaci6n permitire el recorte de la imagen del n"merode identifica56" y su 
- --- 

utilizacibn tanto en 10s procesos de revisibn de boletas dudosas como de blisqueda de 
boletas en un lote durante el escaneo del siguiente lote. 

La modificacibn afectara a las 16.000 Unidades de Conteo de Votos Automatizada. 

9.3 Procesamiento por niveles diferenciado 

Esta modificacibn del sistema permitirl el procesamiento aislado por niveles, de tal 
forma que un error o averia durante el transcurso del procesamiento de un nivel no 
requiera el reprocesamiento de 10s niveles anteriores, con el consecuente ahorro de 
tiempos. Cada nivel terminara con la transmisibn de la imagen y datos del acta de 
resultados del nivel, en funcibn del orden definido por la JCE. 

La modificacibn afectara a las 16.000 Unidades de Conteo de Votos Automatizada. 

9.4 Modificacidn del interfaz de seleccidn de partidos I candidatos en 
el proceso de asignacidn de boletas dudosas 

Se realizarl un rediseiio de la pantalla de asignacidn de la intencibn de voto que 
mejorarl la usabilidad de la pantalla minimizando las opciones de confundir el sentido 
del voto, incluyendo botones de mayor tamafio. 

La modificacibn afectara a las 18.000 Unidades de Conteo de Votos Automatizada. 


